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> \\/ TROSCE O SRODOWISKO NATURALNE

Wyniki pomiaréw jakosci powietrza jednoznacznie wskazu-
ja, ze mieszkancy Przemysla wciaz niestety borykaja sie ze
zbyt wysokim poziomem jego zanieczyszczenia, powodo-
wanego W znacznej mierze ogrzewaniem mieszkan piecami
i kottami weglowymi, czyli tzw. ,,niska emisjg powierzchnio-
wa”. Niewatpliwie jest to problem wymagajacy rozwigzania.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-
myslu Sp. z 0.0. to z jeden z najwazniejszych uczestni-
kow kompleksowych dziatan na rzecz poprawy czysto-
$ci powietrza w naszym miescie.

Skutecznos¢ i efektywnosc ogrzewania systemowego
jako najlepszego narzedzia realizacji antysmogowych
strategii potwierdzajg zaréwno opracowania rzadowych
ekspertéw, raporty Najwyzszej Izby Kontroli, jak réwniez
lokalne i regionalne plany i programy ochrony powietrza
oraz ograniczania niskiej emisji.

Realizowany przez nasza Spotke od kilkunastu juz lat ,Pro-
gram Ucieptownienia Starowki”, czyli rozbudowa systemu
cieptowniczego w Srédmiesciu i przylegtych dzielnicach
oraz sukcesywne zastepowanie niskoemisyjnych palenisk
weglowych Cieptem Systemowym, skutecznie redukuje
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powierzchniowg emisje zanieczyszczen i powstajacy w jej
wyniku smog, a tym samym przyczynia sie do poprawy
komfortu zycia i stanu zdrowia mieszkancéw Przemysla.

Dbanie o czyste powietrze, to oprdécz programéw i in-
westycji ograniczajacych emisje zanieczyszczen, takze
dziatania edukacyjne. MPEC w Przemyslu Sp. z 0.0. czuje
sie wspotodpowiedzialne za budowanie wsréod miesz-
kancéw naszego miasta Swiadomosci istnienia problemu
oraz ksztattowanie proekologicznych postaw spotecz-
nych. Temu celowi stuzy realizacja projektow informacyj-
no-edukacyjnych skierowanych do odbiorcéw w réznych
grupach wiekowych, od przedszkolakéw do senioréw.

Oprécz dostarczania Ciepta Systemowego i dziatalnosci
proekologicznej, w ramach realizacji polityki Spotecz-
nej Odpowiedzialnosci Biznesu (CSR) angazujemy sie

i wspieramy szereg wartosciowych projektéw spotecz-
nych.

Dla naszych odbiorcéw to wyrazny sygnat, ze MPEC

w Przemyslu Sp. z 0.0. to odpowiedzialny dostawca cie-
pta, taczacy biznesowy charakter prowadzonej dziatal-
nosci z troska o Srodowisko naturalne oraz bezpieczen-
stwo, komfort i jakos¢ zycia mieszkancow Przemysla.



SZANOWNI PANSTWO

Z przyjemnoscia przekazuje Panstwu kolejny juz
Raport przedstawiajacy dziatalno$¢ Miejskiego Przed-
siebiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyslu Sp. z o.0.
w roku 2017.

Oprocz informacji technicznych, ekonomicznych i or-
ganizacyjnych z roku 2017 i danych poréwnawczych z lat
ubiegtych, w tegorocznej edycji Raportu wiecej miejsca
zdecydowali$my sie poswieci¢ wptywowi dziatalnosci
Spotki na Srodowisko naturalne oraz dziatan jakie podej-
mujemy, aby system wytwarzania Ciepta Systemowego
dla Przemysla byt jak najbardziej ekologiczny.

Badanie a nastepnie Certyfikacja Systemu Cie-
ptowniczego eksploatowanego przez nasza Spotke,
przeprowadzone przez niezalezny instytut potwierdzity
sekologiczna przewage” ogrzewania systemowego nad
indywidualnym ogrzewaniem weglowym. Dowodz3 tego
konkretne liczby - krotnosci redukcji emisji zanieczysz-
czen do powietrza.

Ale to zaledwie ,inwentaryzacja obecnego stanu”
oraz poczatek skomplikowanego i kosztownego procesu
dostosowywania przemyskiego cieptownictwa w prze-
ciggu kilku najblizszych lat do wymogow ogdlnoeuropej-
skiej polityki energetyczno-klimatycznej ujetej w ramy
obowigzujacych regulacji prawnych.

Niezaleznie od wprowadzanych modernizacji, Misja
i Cele naszej Spotki pozostajg niezmienne. ODBIORCA
W CENTRUM UWAGI, jego potrzeby, wymagania, ocze-
kiwania i mozliwosci nadal bedg nas motywowaty do
podnoszenia standardéw obstugi i wskazywaty kierunki
rozwoju.
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D \FORMACJE O STRUKTURZE | ORGANIZACJI SPOLKI

B UTWORZENIE | PODSTAWA FUNKCJONOWANIA

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-
myslu Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscig zostato
utworzone 16 wrzesnia 1992 r. w wyniku komunalizacji
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej funk-
cjonujacego od 1 lipca 1984 r. jako panstwowe przedsie-
biorstwo uzytecznosci publicznej.

W nowej formie prawno-organizacyjnej, jako spotka
prawa handlowego, MPEC funkcjonuje na podstawie
Umowy Spétki zawartej w dniu 31 sierpnia 1992 r. oraz
Regulaminu Przedsiebiorstwa-Spoétki, zatwierdzonego
uchwata nr 2/2014 z dnia 8 stycznia 2015 r. przez Zgro-
madzenie Wspdélnikéw MPEC w Przemyslu Sp. z 0.0.

B STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Wihascicielem Spétki, posiadajagcym 100 % udziatéw, od jej
powstania do chwili obecnej jest Gmina Miejska Przemysl.

B SIEDZIBA | ODDZIALY SPOLKI

Siedziba Spétki
ul. Ptowiecka 8
37-700 Przemysl|

W budynku siedziby Spotki mieszczg sie takze niektore dziaty:
ksiegowosci, rozwoju i inwestycji, umoéw i rozliczen oraz sa-
modzielne stanowiska pracy ds.: promocji, reklamy i strategii
marketingowej, zarzadzania systemami jakosci oraz BHP, p.poz.
i obrony cywilnej.
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Woydziat Sieci i Weztow
ul. Ptowiecka 8 - budynek warsztatowo-administracyjny.
37-700 Przemysl|

Woydziat Cieptownia

ul. Emilii Plater 8

37-700 Przemysl

Przy ul. E. Plater 8 miesci sie takze funkcjonujace w ramach
struktury organizacyjnej cieptowni Laboratorium Ochrony
Srodowiska.

B DANE REJESTROWE

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-
myslu Spotka z o.0. wpisane jest do Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem

KRS 0000127415.

Numer Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiotéw
Gospodarki Narodowej:

REGON - 650024129

Numer ldentyfikacji Podatkowe;j:

NIP - 795-020-07-28

Kapitat zaktadowy Spétki wynosi 5.690.000 zt.
B DANE TELEADRESOWE

tel. +48 16 67074 02
fax +48 16 67053 84
mpec@mpec.przemysl.pl
www.mpec.przemysl.pl
www.bip.mpec.przemysl.pl
Pogotowie Cieptownicze Tel. 993
Cieptownia Zasanie
tel. +48 16 67044 17

16 67006 16
fax +48 16 670 24 20
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ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW
|

RADA NADZORCZA

ZARZAD
1

PREZES ZARZADU

Dziat
Rozwoju i Inwestycji

Gtéwny Ksiegowy
(Prokurent)

Cztonek Zarzadu
Wiceprezes
—D Dziat Uméw i Rozliczen
—B Wydziat Cieptownia

Wydziat Sieci i Weztéw

Stanowisko ds. Promocji,
Reklamy i Strategii Marketingowej

Dziat Ksiegowosci

Stanowisko ds. Zarzadzania
Systemami Jakosci

Stanowisko ds. BHP
P. Poz.i Obrony Cywilnej

Ooee

Dziat Wykonawstwa

B ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW
Reprezentantem jedynego wtasciciela Spotki - Gminy
Miejskiej Przemysl w Zgromadzeniu Wspaolnikow jest
Prezydent Miasta Przemysla. W roku 2017 funkcje te
petnit Robert Choma.

Robert Chomé
Prezydent Miasta Przemysla

Walne Zgromadzenie Wspolnikéw MPEC z udziatem Rady Nadzorczej i Zarzadu Spoétki.
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B RADA NADZORCZA

Jadwiga Jedruch - Przewodniczacy Rady Nadzorczej g = —
Zbigniew Sawecki - Sekretarz Rady Nadzorczej - —
Ludwik Szymanski - Cztonek Rady Nadzorczej N

B ZARZAD SPOLKI /e
Kazimierz Stec - Prezes Zarzadu ; e
Maciej Patoczka - Cztonek Zarzadu V-ce Prezes
Alicja Matysiak - Gtéwny Ksiegowy - Prokurent
- uprawniona do dokonywania tacz-
nie z jednym z cztonkéw Zarzadu
czynnosci prawnych w imieniu Spotki.

Rada Nadzorcza. Stoja od lewej: Ludwik Szymanski, Jadwiga
Jedruch i Zbigniew Sawecki.

@5 ©s80n !

certyfi?aowany
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Zarzad Spotki. Stoja od lewej: Alicja Matysiak, Kazimierz Stec i Maciej Patoczka.
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Z Ciepta Systemowego wytwarzanego a nastepnie do-
starczanego przez nasza Spotke do ok. 650 budynkow

o réznych funkcjach i przeznaczeniu, korzystaja codzien-
nie tysigce mieszkancéw Przemysla, wykorzystujac je do
ogrzewania mieszkan i przygotowywania cieptej wody.
Misja naszego przedsiebiorstwa jest zaspokajanie ich
wymagan i oczekiwan w taki sposéb, aby mogli mak-
symalnie bezpiecznie, komfortowo i bezproblemowo
korzystac z Ciepta Systemowego - produktu najwyzszej
jakosci, niezawodnego i przyjaznego srodowisku natural-
nemu.

MPEC w Przemyslu Sp. z 0.0. zapewnia kompleksowg

i fachowa obstuge odbiorcéw poprzez budowe partner-
skich relacji, spetnianie ich potrzeb i wymagan oraz za-
pewnianie petnej satysfakcji z ustug oferowanych przez
Spotke, Swiadczonych przez doswiadczony, profesjonal-
ny i dobrze zmotywowany zespét.

Naszym priorytetem, oprécz konsekwentnej realizacji
Misji Spotki, jest umacnianie pozycji lidera branzowe-

go na lokalnym rynku ciepta. Cel ten chcemy osiggnac
poprzez wielokierunkowe dziatania na réznych ptasz-
czyznach: optymalizowanie proceséw biznesowych,
racjonalizowanie i efektywne zarzadzanie kosztami,
state podnoszenie standardéw obstugi dotychczasowych
odbiorcéw, jak réwniez pozyskiwanie nowych odbiorcéw
Ciepta Systemowego w efekcie rozbudowy systemu
cieptowniczego i systematycznego przytaczania do sieci
kolejnych obiektow.

Szczegodlny nacisk ktadziemy na rozbudowe sieci cie-
ptowniczej w rejonie Starego Miasta, co pozwala taczy¢
cele rozwojowe przedsiebiorstwa z réwnie istotnym -
ekologicznym aspektem jego funkcjonowania. Efektem
realizacji tego kierunku rozwojowego jest stopniowa
poprawa jakosci powietrza w naszym miescie wskutek
zastepowania palenisk weglowych czystym Cieptem
Systemowym, a co za tym idzie - redukcja emisji zanie-
czyszczen.




Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-
myslu Spoétka z o.0. funkcjonuje jako przedsiebiorstwo
energetyczne, obejmujace swoim zasiegiem obszar
administracyjny Gminy Miejskiej Przemysl, realizuja-
ce ustawowe zadanie wtasne gminy - zaopatrywanie
mieszkancéw w energie cieplna.

B DZIALALNOSC PODSTAWOWA

MPEC Przemysl| Sp. z o.0. $wiadczy ustugi w zakresie

produkcji, przesytu i dystrybucji ciepta, co stanowi

przedmiot podstawowej dziatalnosci Spétki.

Powyzsza dziatalno$¢ Spotka prowadzi zgodnie z nada-

nymi przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w dniu

4 wrzesnia 1998 r. (z pdzZniejszymi zmianami) koncesja-

mi:

> WCC/30/277/U/2/98/EB - na wytwarzanie ciepta,

> PCC/30/277/U/2/98/EB - na przesytanie i dystrybu-
cje ciepta.

D PRZEDMIOT DZIALALNOSCI

B DZIALALNOSC DODATKOWA

Oprécz dziatalnosci podstawowej, Spétka prowadzi
réwniez dziatalno$¢ dodatkowg w zakresie realizacji
inwestycji cieptowniczych i kompleksowej obstugi tego
procesu, budowy rurociggéw przesytowych, instalacji
wod-kan, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, ba-
danianaliz technicznych, rozliczen a takze innych ustug
ujetych w umowie spéftki i aktualnym ,cenniku za ustugi
i czynnosci dodatkowe”.

8 | RAPORTZAROK?2017



B /ROD+A CIEPEA

Obiekty na terenie Przemysla, ogrzewane Cieptem Sys- B CIEPLOWNIA ZASANIE

temowym za posrednictwem sieci cieptowniczych eks-

ploatowanych przez MPEC Przemysl Sp. z 0.0., zasilane Cieptownia Zasanie, funkcjonujaca w ramach struktury

sq z dwdch odrebnych zrédet: organizacyjnej MPEC, zlokalizowana jest w Przemyslu przy

> cieptowni Zasanie - zasilajacej miejskg siec cieptowni- ul. E. Plater 8, na terenie o powierzchni ok. 47,6 tys. m2
cz3 (Sie¢ Nr 1), Cieptownia pracuje w cyklu catorocznym, wytwarzajac

> zaktadowej kottowni spotki Fibris S.A. - zasilajacej osie- ciepto na cele grzewcze, technologiczne oraz przygoto-
dlowa siec cieptownicza przy ul. Ofiar Katynia (Sie¢ Nr 2). wywania cieptej wody uzytkowej.

Ciepto wytworzone w cieptowni Zasanie
oraz planowana i rzeczywista sprzedaz ciepta w okresie I - X1l 2017 r.

120
110,5 Plan 406 tys. GJ
Wykonanie 451 tys. GJ

100
Réznica +45 tys. GJ

80

101,9
S50 761 758
69,8 68,5
62,2 63,7
60 0,3
54,7 54,8
51,2
8,0 46,5
40 41,6 40,0 .
33,1 314 O 34,6
20 21,2 191
115 14,8
5 99 111 10,6
.6,2 67 ‘6,3 60 ‘6,2 T
0
| Il Il | \% VI VIl IX X XI Xl

Vil

\

& Ciepto wytworzone [tys. GJ] & Ciepto sprzedane [tys. GJ] & Planowana sprzedaz ciepta [tys. GJ]

Ciepto wytworzone w cieptowni Zasanie w latach 2008 - 2017

[GJ]
528571
519101 517365
509441
504563
487327
473106
463939 -
455852
" 2008 ' 2009 | 2010 ' 2011 ' 2012 ' 2013 ' 2014 ' 2015 ' 2016 ' 2017
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W procesie wytwarzania ciepta w cieptowni Zasanie wy-
korzystywanych jest w zalezno$ci od zapotrzebowania
odbiorcow 1-4 kotty.

Szczegbdtowe dane techniczne oraz najwazniejsze in-
formacje dotyczace funkcjonowania cieptowni Zasanie
w roku 2017 przedstawiajg ponizsze tabele.

Charakterystyka kottéw zainstalowanych w cieptowni Zasanie

oznaczenie tvo kotta oddany moc nominalna | sprawnos¢ instalacia odpylania spalin
kotta Yp do uzytku [MW] [%] ! 24 p

K2/1 WR 12 21.01.2009 >85 miat weglowy cyklofiltr typu CE
- wodny rusztowy dwustopniowa instalacja odpylania
K2/2 WR 10 20.12.2006 10 85 miat weglowy cyklofiltr typu CE
- wodny rusztowy dwustopniowa instalacja odpylania
K3 WR 25 16.03.1994 29,075 80-83 miat weglowy  cyklony bateryjne typu CE-80/05- 8 szt.
- wodny rusztowy
K4 WR 25 22.06.1994 29,075 80-83 miat weglowy | cyklony bateryjne typu CE-80/05- 8 szt.

- wodny rusztowy

Najwazniejsze informacje dotyczace funkcjonowania uktadu wytwarzania ciepta w latach 2015-2017

2015 2016 2017

llo$¢ wytworzonego ciepta [GJ] 473.106 509.441 528.571

taczna moc zainstalowana [MW] 80,15 80,15 80,15

Maksymalne obcigzenie sredniodobowe [MW] 46,5 53,4 60,0
(06.01 przy temp. (03.01 przy temp. (07.01 przy temp.

$redniodobowej -9°C)

Obciazenie sredniomiesieczne
uktadu wytwarzania ciepta [MW]

$redniodobowej -14°C)

$redniodobowej -17°C)

- w okresie letnim 3,7-45 40-43 3,9-4,6
- w okresie wiosennym i jesiennym 4,5-22,0 5,2-250 5,7-24,0
- w okresie zimowym 25,6-29,2 23,8-35,4 28,3-41,3
Zuzycie opatu [Mg] 25.508 26.807 27.808
wartosc opatowa [kJ/kg] 21.207 21.793 22.729
zawartos¢ popiotu [%] 10,43 11,96 18,38
zawartos¢ siarki [%] 0,37 0,46 0,42
Sprawnos¢ uktadu wytwarzania ciepta [%] 87,5 87,2 83,6
K2/1-2.390 K2/1-4.563 K2/1 -3.945
Sumaryczny czas pracy kottéw [h] K2/2 -2.426 K2/2-1.377 K2/2 -1.703
K-3-1.646 K-3-3.875 K-3-3.628
K-4 - 4.029 K-4 -1.801 K-4 -2.364
llos¢ wody zuzytej w procesie wytwarzania ciepta i uzupet- 4.220 4.606 8.163
niania ubytkéw nosnika ciepta w sieci cieptowniczej [m?]
llos¢ wody zuzytej do pozostatych celéw w procesie wytwa- 5.540 5.177 6.034
rzania ciepta [m?®]
llos¢ energii elektrycznej zuzytej w procesie wytwarzania 1.886 2.079 2.159
ciepta[MWh]
Emisja zanieczyszczen:
NOy [Mg] 33 45 58
SO, [Mg] 53 80 93
CO,[Mg] 48.620 51.895 55.987
CO[Mg] 31 16 12
Pyt PM10 [Mg] 18 5,6 12,8
Pyt PM2,5 [Mg] 4 14 3,2
llo$¢ wytworzonego zuzla [Mg] 2.627 2.145 4.470

Koszty i zasoby zuzyte do wytworzenia 1 GJ ciepta w latach 2013 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Spalony miat weglowy [kg] 53,1 54,1 53,9 52,6 52,6
o kalorycznosci [kJ/kg] 21,824 21,767 21,207 21,793 22,729
o energii pierwotnej [kJ] 1158 1178 1143 1147 1196
koszt spalonego miatu weglowego [z1] 19,15 17,00 15,30 12,36 14,66
Przy sprawnosci uktadu wytwarzania [%] 86,4 84,9 87,5 87,2 83,6
Zuzyta energia elektryczna [kWh] 42 3,9 4,0 41 4,1
Zuzytawoda [dm?] 14,0 7.8 8,9 9.0 15,4
Catkowity koszt wytworzenia 1 GJ ciepta [z1] 36,5 36,1 33,8 30,6 33,0

10 | RAPORTZAROK 2017
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B LABORATORIUM OCHRONY SRODOWISKA

Procesy energetycznego spalania paliwa - wegla kamien-
nego w celu wytwarzania energii cieplnej stanowia gtéwne
zrédto emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych do po-
wietrza. Oprécz emisji zanieczyszczen, dziatalnos¢ Spotki
zZwigzana z wytwarzaniem i dystrybucja ciepta oddziatuje
na $rodowisko naturalne takze poprzez wytwarzanie odpa-
déw paleniskowych i odpadéw niebezpiecznych, Sciekéw,
emisje hatasu oraz zuzywanie energii elektrycznej i wody.
Nad catoscia spraw zwigzanych z monitorowaniem od-
dziatywania przedsiebiorstwa na srodowisko naturalne
czuwa Laboratorium Ochrony Srodowiska, funkcjonujace
w ramach struktury organizacyjnej wydziatu Cieptownia
Zasanie.

Laboratorium prowadzi takze biezgcg kontrole jakosci
nosnika ciepta oraz paliwa (miatu weglowego).

W roku 2017 laboratorium wykonato 500 analiz opatu,
40 analiz zuzla, 4250 analiz wody uzdatnionej i siecio-
wej oraz 100 analiz sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych
w przeliczeniu na 1 GJ wytworzonego ciepta

23
Roczna emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych % 110
zinstalacji Cieptownia Zasanie
56226 55987 n

176

111 103 [l 112 1 102 106

2013 2014 2015 2016 2017
H Co, M SO, W NOy (tlenki M CO (tlenek pyt
(dwutlenek (dwutlenek azotu) [mg] wegla) [mg] catkowity [mg]

wegla) [g] siarki) [mg]

W 2017 r. w cieptowni Zasanie zostato przeprowadzo-
nych tacznie 8 pomiaréw emisji zanieczyszczen pytowo-
-gazowych, po dwa na kazdym kotle - w sezonie i poza

= sezonem grzewczym. Wyniki wszystkich pomiaréw
11 31 . s
) — spetniaty standardy emisyjne i nie przekraczaty warto-
39 a 12 $ci okreslonych w pozwoleniu zintegrowanym.
46 22 16 58 Instalacja pn. ,,Cieptownia Przemys|” zostata objeta
153 31 o systemem handlu uprawnieniami do emisji gazow cie-
on 33 50 o5 plarnianych i w ramach krajowego przydziatu uprawnien
53 uzyskata narok 2017 15.027 bezptatnych uprawnien do
emisji CO, (EUA).
2013 2014 2015 2016 2017
W co, W 5o, B NOy (tlenki M CO (tlenek W pyt Bilans uprawnien do emisji (EUA) dla cieptowni Zasanie
‘(,fewgﬁ;e[?f,g] fgﬁf)’f"Meg] azot e <ty [ME] zalata 2015 - 2017 przedstawia ponizsza tabela.
Uprawnienia do emisji CO,
2015 2016 2017
Liczba posiadanych/brakujacych uprawnien do emisji CO, na dziern 01.01 [szt.] 6.933 2.482 -118
Nieodptatny przydziat uprawnien do emisji CO, na rok [szt.] 24.169 19.295 15.027
Zakup uprawnien do emisji [szt.] 20.000 30.000 50.000
Wielkos¢ emisji w roku - ilos¢ uprawnien do umorzenia [szt.] 48.620 51.895 55.987
Ilo$¢ zakupionych i umorzonych uprawnien do emis;ji [szt.] 17.518 30.000 41.078
taczny koszt zakupionych i umorzonych uprawnien do emisji [tys. zt] 640,9 831,7 870,4
Posiadane/brakujace uprawnienia do emisji wg stanu na dzier 31.12 [szt.] 2.482 -118 8.922

* Jedna sztuka uprawnienia EUA odpowiada emisji 1 tony CO,
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D SIECI | WEZLY CIEPLNE

B INFRASTRUKTURA
PRZESYLOWO-DYSTRYBUCYJNA

Infrastrukture przesytowo-dystrybucyjng przemyskie-

go zintegrowanego systemu cieptowniczego tworza:

sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa, wezty cieplne,

zewnetrzne instalacje odbiorcze, instalacje odbiorcze

w obiektach wraz z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi,

licznikami ciepta i pozostatg armatura.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Prze-

myslu Sp. z 0.0. w roku 2017 prowadzito eksploatacje

dwdch sieci cieptowniczych:

> Sieci Nr 1 - miejskiej sieci cieptowniczej, zasilanej z cie-
ptowni Zasanie,

> Sieci Nr 2 - osiedlowej sieci cieptowniczej przy ul. Ofiar
Katynia, zasilanej z zaktadowej kottowni spotki Fibris
S.A

Charakterystyka techniczna Sieci Nr 1

Sie¢ Nr 1 to siec cieptownicza wysokoparametrowa, dwu-
przewodowa o DN 15 - 500 i tacznej dtugosci 41,8 km,
pracujaca w systemie rozgateznym, z czterema pierscie-
niami przewidzianymi do pracy w systemie awaryjnym.

Ciepto do Sieci Nr 1 dostarczane jest w postaci goracej
wody (wg tabeli regulacyjnej) z jednego zrédta - cie-
ptowni Zasanie, skad przesytane jest do poszczegdlnych
weztoéw cieplnych i instalacji odbiorczych w budynkach
naterenie Przemysla.

Siec cieptownicza utozona jest na obszarze charakteryzuja-
cym sie duzym zréznicowaniem terenowym i wysokoscio-
wym. Réznica wysokosci lokalizacji poszczegdlnych weztéw
cieplnych zasilanych z sieci cieptowniczej wynosi 101 m.
Oprocz zainstalowanego w cieptowni Zasanie uktadu pom-
powego, zapewniajacego odpowiednie parametry pracy
sieci cieptowniczej, utrzymanie prawidtowych wartosci ci-
$nienia i przeptywu nosnika ciepta w odcinkach sieci ogrze-
wajacych osiedla mieszkaniowe Rycerskie i Malawskiego
wymaga wsparcia dodatkowego uktadu pompowego, zain-
stalowanego w budynku przepompowni przy ul. Sikorskiego.
Ciepto do prawobrzeznej czesci miasta doprowadzane jest
za posrednictwem magistrali cieptowniczej 2 x DN 300
utozonej w kadtubie mostu drogowego im. R. Siwca.

Szczegbdtowy wykaz urzadzen i instalacji tworzacych sys-
tem przesytowo-dystrybucyjny ,Sie¢ Nr 1” oraz ich cha-
rakterystyke przedstawiajg tabela oraz ponizsze wykresy.

Charakterystyka techniczna miejskiego systemu cieptowniczego - Sie¢ Nr 1
wg stanu na koniec danego roku kalendarzowego

Dtugosc sieci cieptowniczej [km]

Dtugosc instalacji odbiorczych niskoparametrowych [km]
Pojemnosc ztadu sieci wysokoparametrowej [m?]

Pojemnosc ztadu instalacji odbiorczych niskoparametrowych [m?]
Cisnienie statyczne [mH,0]

Cisnienie dyspozycyjne sezon zimowy/sezon letni [mH,O]
Maksymalne ci$nienie robocze [MPa]

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika w sezonie letnim [m3/h]

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika w sezonie zimowym [m3/h]

Temperatura nosnika ciepta - tz/tp w sezonie zimowym [°C]
Temperatura nosnika ciepta - tz/tp w sezonie letnim [°C]

WEZtY CIEPLNE | ARMATURA

35,9 37,4 39,2 40,9 41,8
5,7 6,4 6,4 6,8 6,8
2.385 2410 2465 2493 2.500
37 49 49 39 392
82
70/35
1,6
236 235 229 233 250
1.168 1.130 1.136 1.140 1.165
130/73,5
70/38

2013 2014 2015 2016 2017

catkowita ilos¢ weztéw cieplnych 297 315 332 364 383
w tym:
wezty eksploatowane przez MPEC 272 290 307 338 356
wezty eksploatowane przez odbiorcow 25 25 25 26 27
wezty jednofunkcyjne 101 108 117 197 206
wezty wielofunkcyjne 171 182 189 141 150
wezty objete systemem zdalnego monitoringu 150 185 206 241 268
wezty nie objete systemem zdalnego monitoringu 122 105 101 97 88
wezty indywidualne 183 198 215 245 260
wezty grupowe 89 92 92 93 96
llos¢ mieszkaniowych stacji cieplnych obstugiwanych przez MPEC 592 696 730 831 983
Ilos¢ licznikow ciepta 1.450 1.572 1.707 1.839 2.022
w tym odczytywanych zdalnie (system monitoringowy lub radiowy) 920 1.328 1.462 1.618 1.808
llo$¢ ogrzewanych budynkéw 571 590 610 627 649
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CHARAKTERYSTYKA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Rodzaj i funkcja

Technologia wykonania

B przytacza - 8,46 [km]

B magistralne - 19,32 [km]
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Wiek sieci cieptowniczej

W do 10lat - 14,66 [km]
M 10-20lat - 8,80 [km]
B powyzej 20 lat - 18,30 [km]
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taczna dtugosc sieci cieptowniczej wysokoparametrowej i ilos¢ weztéw cieplnych
eksploatowanych przez MPEC w latach 2008 - 2017
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B llo$¢ weztéw cieplnych eksploatowanych przez MPEC -@- Dtugosc sieci cieptowniczej wysokoparametrowej [km]

Charakterystyka techniczna Sieci Nr 2 Budowa komory cieptowniczej przy ul. Ofiar Katynia
Sie¢ Nr 2 to sie¢ cieptownicza niskoparametrowa, dwu-
przewodowa o DN 50 - 120, tacznej dtugosci 0,7 km

i ztadzie 6,9 m3, pracujgca w systemie rozgateznym.

Za posrednictwem Sieci Nr 2 ciepto wytwarzane i do-
starczane przez spoétke Fibris S.A. do wezta rozdzielczo-
-pomiarowego, dystrybuowane jest nastepnie do 15 bu-
dynkéw potozonych na terenie osiedla mieszkaniowego
przy ul. Ofiar Katynia.

MPEC w Przemyslu Sp. z 0.0. przejat wspomniang sie¢ od
Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
w Przemyslu w roku 2006 i prowadzi jej eksploatacje do
chwili obecne;j.

W roku 2017 zostat gruntownie zmodernizowany wezet
rozdzielczo-pomiarowy, stanowiacy element Sieci Nr 2.
W wyniku wspomnianej modernizacji wyburzony zostat
znajdujacy sie w ztym stanie technicznym budynek wezta
zas$ jego funkcje przejeta nowo wybudowana podziemna
komora cieptownicza.

Komor&tieptgwnicza
42 weztem rozdzietczo-
| -pomiarowym w teakcie "’

<., . Tosamo miejsce
: obecnie.
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B EKSPLOATACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO

Eksploatacja infrastruktury przesytowo-dystrybucyjnej
przemyskiego systemu cieptowniczego prowadzona jest
przez Wydziat Sieci i Weztéw.

Poza utrzymywaniem w nalezytym stanie technicznym
urzadzen i instalacji cieptowniczych, Wydziat Sieci

i Weztéw przy wspétudziale funkcjonujgcego w jego
ramach Dziatu Wykonawstwa, prowadzi réwniez prace
modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne istniejacej
infrastruktury. Uczestniczy takze w realizacji prac inwe-
stycyjnych przedsiebiorstwa, zwigzanych z budowsa sieci
i weztow cieplnych.

W roku 2017 pracami remontowymi i modernizacyjnymi
zostato objetych 26 weztéw cieplnych oraz 9 odcinkow
sieci cieptowniczej. £aczny koszt prac remontowych wy-
niost 566 tys. zt, natomiast prac modernizacyjnych 467
tys. zt (w 2016 r. odpowiednio 713 tys. zt i 115 tys. zt).

Ponadto, w ramach realizacji inwestycji, Dziat Wyko-
nawstwa wybudowat lub przebudowat 9 odcinkéw sieci
cieptowniczej oraz przeprowadzit montaz 16 weztéw
cieplnych.

Eksploatacja infrastruktury cieptowniczej wspomaga-
na jest narzedziami informatycznymi: systemem GIS
(zarzadzanie zasobami przestrzennymi) oraz systemem
monitoringu pracy weztéw cieplnych potagczonym ze
zdalnym odczytem licznikéw ciepta i innych urzadzen
pomiarowych.

W roku 2017 system monitoringowy obstugiwat 268
(75%) weztow cieplnych eksploatowanych przez MPEC,
wobec 241 (71%) w roku poprzednim.

Od 1 stycznia 2017 r. wdrozony zostat program Kroni-
karz PS (Elektroniczna Ksigzka Pracy Sieci), co pozwolito
na digitalizacje informacji i eliminacje papierowej wersji
dokumentow.

B AWARYJNOSC SYSTEMU
PRZESYLOWO-DYSTRYBUCYJNEGO

Zgtoszenia o awariach i zaktoceniach w dostawach cie-

pta przyjmuje funkcjonujace w trybie catodobowym te-
lefoniczne Pogotowie Cieptownicze, ktére w roku 2017
przyjeto 265 zgtoszen oraz kilkaset uwag i spostrzezen.

W roku 2017 wystapity 3 awarie sieci i przytaczy cie-
ptowniczych oraz kilkadziesigt awarii urzadzen weztéw
cieplnych, ktére byty na biezaco lokalizowane i usuwane,
nie powodujac dtuzszych przerw w dostawach ciepta do
obiektow.

W 2017 r. ubytki nosnika ciepta z sieci cieptowniczej
wyniosty 6,3 tys. m® co byto w znacznej mierze spowodo-
wane trudng do zlokalizowania awarig (nieszczelnoscia)
cieptociggu. W latach poprzednich ubytki no$nika ciepta
z sieci cieptowniczej wynosity odpowiednio: 2,1 tys. m?
(2014); 3,1 tys. m3(2015) i 3,2 tys. m3(2016).
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P SPRAWNOSC ENERGETYCZNA SYSTEMU
CIEPEOWNICZEGO

Wskazniki efektywnosci systemu cieptowniczego

2013 2014 2015 2016 2017

sprawnosc¢ uktadu wytwarzania [%] 86,4 84,9 87,5 87,2 83,6
sprawnosc¢ uktadu przesytu i dystrybucji [%] 88,7 86,4 87,0 86,2 87,6
catkowita sprawnos¢ systemu cieptowniczego [%] 75,3 72,9 73,8 75,1 72,9

B BILANS CIEPLNY

Bilans cieplny MPEC w latach2013 - 2017

I N R N

598.938 540.431 540.948 584.205 632.048
energia pierwotna zawarta w paliwie

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
. GJ 442.625 385.852 400.291 432.562 451.212
ciepto sprzedane
% 73,9 714 74,0 74,0 71,4
X . . GJ 81.573 81.555 67.842 74.764 103.477
straty ciepta w procesie wytwarzania
% 13,6 15,1 12,5 12,8 16,4
. . . B GJ 63.839 62.234 61.625 68.721 64.326
straty ciepta w procesie przesytu i dystrybucji
% 10,7 11,5 11,4 11,8 10,1
GJ 10.902 10.790 11.190 8.158 13.033
potrzeby wtasne MPEC
% 18 2,0 2,1 1,4 2,1
Straty ciepta w GJ/100 m.b. sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
250
206,1
200 191,6
175,2 177,5 g 177,7
166,4 1680
157,2 154,0
150
100
50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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A EKONOMIA | FINANSE

Dane ekonomiczno-finansowe Spétki za rok 2017 zosta-
ty zweryfikowane w procesie badania sprawozdania fi-
nansowego przeprowadzonego w lutym 2018 r. Badanie
prowadzita firma MM Audyt i Doradztwo Spétka z o.0.

z Warszawy wybrana przez Rade Nadzorczg MPEC.

Analiza informac;ji bilansowych pokazuje, ze w ciggu
ostatnich 10 lat wartos$¢ ksiegowa kapitatow Spotki
wzrosta o ponad 33% z 18.048 tys. zt (wg stanu na
dzien 31.12.2008 r.) do 24.038 tys. zt (wg stanu na dzien
31.12.2017r.).

B BILANS SPOLKI

AKTYWA
Wartosc ksiegowa Wartosc ksiegowa Wartosc ksiegowa
L.p. Aktywa nadzien 31.12.2015 nadzien 31.12.2016 nadzien 31.12.2017
tys. zt tys. zt tys. zt
| Aktywa trwate 35.363 34.935 35.081
Wartosci niematerialne i prawne 105 54 180
2 Rzeczowe aktywa trwate: 34.129 33.693 33.693
a) srodki trwate 33.767 33415 33.063
b) Srodki trwate w budowie 362 278 630
3 Inwestycje dtugoterminowe 288 289 289
Dtugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 841 899 919
w tym aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego 587 549 562
Il Aktywa obrotowe 7.988 7.424 10.108
1 Zapasy 3.406 1.986 4729
2 Naleznosci krotkoterminowe 4.262 5.009 4.961
3 Inwestycje krotkoterminowe 4 65 212
4 Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 316 364 206
Ogétem aktywa 43.351 42.359 45.189
PASYWA
Wartosc¢ ksiegowa Wartos¢ ksiegowa Wartosc¢ ksiegowa
L.p. Pasywa nadzier 31.12.2015 nadzier 31.12.2016 nadzier 31.12.2017
tys. zt tys. zt tys. zt
| Kapitat (fundusz) wtasny 21.143 23.619 24.038
Il Zobowigzania i rezerwy na zobowigzania 22.208 18.740 21.151
1 Rezerwy nazobowiazania 2.884 2.734 2.952
2 Zobowigzania dtugoterminowe 1.513 1.745 829
3 Zobowigzania krotkoterminowe 15.525 11.903 15.398
4 Rozliczenia miedzyokresowe 2.286 2.358 1.972
Ogodtem pasywa 43.351 42.359 45.189
RACHUNEK ZYSKOW | STRAT
za okres za okres za okres
L.p. Rachunek zyskéw i strat 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2017
tys. zt tys. zt tys. zt
A. Przychody netto ze sprzedazy i zréwnane z nimi 26.608 27.592 27.791
B. Koszty dziatalnosci operacyjnej 25.509 25.910 27.828
C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) 1.099 1.682 -37
D. Pozostate przychody operacyjne 1.513 1.489 1.042
E. Pozostate koszty operacyjne 100 55 45
F.  Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) - EBIT 2.512 3.116 960
G. Przychody finansowe 13 4 10
H. Koszty finansowe 342 246 266
|.  Zysk (strata) brutto - EBT 2.183 2.874 704
J.  Podatek dochodowy 463 527 153
K. Pozostate obowigzkowe zmniejszenia zysku (zwieksz. strat) 0 0 0
L.  Zysk (strata) netto - EAT 1.720 2.347 551
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B WAZNIEJSZE WSKAZNIKI FINANSOWE SPOLKI

Wskazniki rentownosci, ptynnosci i zadtuzenia

ROA (Stopa zwrotu z aktywow) 3,97 % 5,54% 1,22%
ROE (Rentownos¢ kapitatu wtasnego) 8,13% 9,94% 2,29%
ROS (Rentownos¢ sprzedazy) 6,63% 8,77 % 1,98%
CR (Biezaca ptynnos¢ finansowa) 0,53 0,65 0,66

DSO (Szybkos¢ obrotu naleznosci) 50 dni 45 dni 46 dni
DM (Stan ogdlnego zadtuzenia) 51,2% 442 % 46,8 %

B KOSZTY | PRZYCHODY SPOLKI

Przychody i koszty Spétki z dziatalnosci ogotem

35
30,90
30 29,52 28.26 29.09 2ok
. 28,13 28,14
25,95
25 M przychody netto tacznie [min zt]
20 M koszty tacznie [mlin zt]
15 M zysk / strata netto [mln zt]
10
5
1,00 0,55
0
2013 2014 2015 2016 2017
Przychody i koszty Spétki z dziatalnosci koncesjonowanej - wytwarzanie, przesyt i dystrybucja ciepta
30
26,53
, 26,60
A 24,20 25,11 25,94 26,09
25 24,42 24,40 24,68
20 M przychody z dziatalnosci
koncesjonowanej [min z1]
15 M koszty dziatalnosci
koncesjonowanej [min z1]
10 M wynik na dziatalnosci
koncesjonowanej [min z1]
5
0 0,02
2013 2014 2015 2016 2017
-5
Zgodnie z uchwatg Zgromadzenia Wspélnikéw, zysk za Zaktadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych
rok 2017 zostat przeznaczony na powiekszenie kapitatu (51,2 tys. zt).

zapasowego Spotki (500 tys. zt) oraz na dofinansowanie
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B KOSZTY SPOLKI - STRUKTURA PROCENTOWA

Struktura procentowa kosztéw Spoétki

38
33
29 29 29
24
15 15
8 8 2
5 é s & s
4 4, s 4 4 4
2013 2014 2015 2016 2017
M opat materiaty i energia remonty i ustugi obce
B wynagrodzenia M podatki pozostate koszty
M amortyzacja prawa do emisji
Struktura kosztowa ceny 1 GJ ciepta
1,34
262 206
“~ g
<190 2,31 . V‘/z,se
= 341 e 238
231
< ‘\3,64
‘\3,58
5911 XY 6202 Readl 1/ 68 61,58 3L 58589 [ 5773 XY
' 17,06
16,85
2022
1429 16,88
2013 2014 2015 2016 2017
M cenaciepta B wynagrodzenia [z1] M energia i materiaty [z1] ustugi obce [zt] pozostate [z1]
jednocztonowa [zt/GJ]
M opat [z1] M amortyzacja [z1] podatki [zt] prawa do emisji [zt]
B PRZYCHODY SPOLKI
Rozbudowa systemu cieptowniczego potgczona z syste- nomicznej eksploatowanej przez MPEC infrastruktury
matyczng poprawa wskaznikéw energochtonnosci obiek- przesytowo-dystrybucyjne;.
téw ogrzewanych Cieptem Systemowym powoduja state
obnizanie wskaznikéw produktywnosci techniczno-eko- Wspomniang tendencje obrazuje ponizszy wykres.
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2090 Produktywnosc¢ techniczna i ekonomiczna infrastruktury przesytowo-dystrybucyjne;j
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- sprzedaz ciepta w przeliczeniu
na 1 wezet cieplny [GJ]

-l sprzedaz ciepta w przeliczeniu
na 100 m.b. sieci [GJ/100 m.b.]

B PODATKI | OPLATY PONOSZONE PRZEZ MPEC

taczne obcigzenia finansowe Spotki z tytut podatkéw

i optat wyniosty w roku 2017 - 1.542 tys. zt, w tym:

a) Podatek od nieruchomosci i optata za uzytkowanie
gruntow (poniesione na rzecz Gminy Miejskiej Prze-
mysl): 1.240 tys. zt

b) PFRON: 143 tys. zt

) Optata zastepcza: 49 tys. zt

d) Optata za korzystanie ze sSrodowiska: 94 tys. zt

) Pozostate optaty: 16 tys. zt

B ROZLICZENIA FINANSOWE
Z ODBIORCAMI CIEPEA

Podstawe do naliczania optat za ciepto w roku 2017

stanowity dwie obowigzujgce w tym okresie taryfy dla

ciepta:

> Taryfadla ciepta obowiazujaca od 1 wrzesnia 2016r.
do 30 wrzesnia 2017 r. (zatwierdzona decyzjq Prezesa
URE z dnia 10 sierpnia 2016 r. i opublikowana w Dzienni-
ku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 11
sierpnia 2016 r. pod poz. 2820)

> Taryfadla ciepta obowigzujaca od 1 pazdziernika
2017 r.do 30 wrzesnia 2018 r. (zatwierdzona decyzjq
Prezesa URE z dnia 14 wrzesnia 2017 r. i opublikowana
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego
zdnia 14 wrzesnia 2017 r. pod poz. 3026)

taczna kwota przeterminowanych naleznosci za ciepto wg stanu na dzien 31.12.

- przychéd zdyskontowany ze

- przychdd zdyskontowany ze
sprzedazy ciepta w przeliczeniu
na 100 m.b. sieci [tys. zt/100 m.b.]

sprzedazy ciepta w przeliczeniu
na 1 wezet cieplny [tys. zt]

W rozliczeniach z odbiorcami ciepta zasilanymi z Sieci

Nr 2, oprécz optat przesytowych zawartych w taryfach

dla ciepta MPEC, stosowane byty takze ceny i stawki optat
zawarte w taryfach wytworcy ciepta - spétki Fibris S.A.
Przecietny wskaznik wzrostu cen i stawek optat za cie-
pto zawartych w taryfie obowigzujacej od dnia

1 pazdziernika 2017 r. w poréwnaniu z taryfa obo-
wiazujaca do 30 wrzesnia 2017 r. wynidst + 7,49 %, co
oznaczato wzrost cen i stawek optat liczonych globalnie
dla catego przedsiebiorstwa o 7,49 %.

Podstawowag przyczyna wzrostu cen ciepta byt skoko-
wy wzrost cen opatu (miatu weglowego) az 0 68% z 214
do 359 zi/t.

W 2017 r. wystawiono tacznie 19.249 faktur za ciepto,
nataczng kwote 26,1 min zt, z czego 4.827 faktur prze-
stano w formie elektronicznej, w ramach realizacji ustugi
e-faktura. W latach 2013-2016 wystawiono faktur odpo-
wiednio: 12.931; 14.030; 15.285i 16.878. Z poréwnania
powyzszych danych wynika, ze w tym czasie nastgpit wy-
razny spadek sredniej wysokosci kwoty faktury za ciepto
034%,z2.051do 1.355 zt, co odzwierciedla wzrost jed-
nostkowych kosztéw zwigzanych z obstugg odbiorcéw.
Pozostate informacje dotyczace rozliczen finansowych

z odbiorcami ciepta oraz analogiczne dane poréwnawcze
zlat 2015 - 2016 przedstawia ponizsza tabela.

2015 2016 2017

80,2 tys. zt 388,0 tys. zt 67,2 tys. zt

Dziatania windykacyjne prowadzone z powodu nieterminowego regulowania przez odbiorcéw naleznosci za ciepto

wystano wezwan do zaptaty 380 278 267
whnioski skierowane na droge postepowania sagdowego 7 9 12
wstrzymano dostarczanie ciepta do obiektu 82 38 49
Z czego wznowiono po sptacie zadtuzenia 73 32 35

wypowiedziano uméw sprzedazy ciepta 25 5 16
z czego skutecznie rozwigzano 9 4 6

ilos¢ odbiorcéw ciepta w rozliczeniach z ktérymi zastosowano przedptatowy system 16 19 21

rozliczeniowy
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B STRUKTURA SPRZEDAZY CIEPLA

taczna sprzedaz ciepta w roku 2017 z Sieci Nr 1 wynio-
sta451.212 GJ i byta najwyzsza od roku 2003, kiedy to
wyniosta 482.108 GJ.

Ponadto w roku 2017 MPEC zakupit od spétki Fibris S.A.
8.271 GJ ciepta dostarczanego nastepnie Siecig Nr 2 do
budynkéw osiedla mieszkaniowego przy ul. Ofiar Katynia.

[l SPRZEDAZ CIEPEA | ZAMOWIONA MOC CIEPLNA

Struktura sprzedazy ciepta ze wzgledu na cele na jakie

byto ono wykorzystywane, nie zmienita sie znaczaco

w poréwnaniu do lat ubiegtych i w roku 2017 ksztatto-

wata sie nastepujaco:

> Na cele grzewcze - centralne ogrzewanie i wentylacja -
355,1tys. GJ (78,7%).

> Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej i cele tech-
nologiczne - 96,1 tys. GJ (21,3%).

taczna sprzedaz ciepta z Sieci Nr 2 wyniostaw 2017
roku 7.780 GJ przy zaméwionej przez odbiorcéw mocy
cieplnej 1,13 MW.

Szczegbtowe informacje dotyczace sprzedazy ciepta, za-
mowionej mocy cieplnej oraz sezonu grzewczego w po-
szczegoblnych latach przedstawia ponizszy wykres.

Sumaryczna wielko$¢ zamowionej mocy cieplnej oraz ilos¢ sprzedanego ciepta w latach 2008 - 2017
w poréwnaniu z dtugoscia i Srednia temperatura sezonu grzewczego

451
ios 442 443 433

416

66,4
58 5,8 5,6 55 53
3,9 3,1 35 27 4.2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B zamowiona przez odbiorcéw M ilo$¢ sprzedanego ciepta
moc cieplna [MW] [tys. GJ]

- $rednia temperatura
zewnetrzna w sezonie [°C]

- ilos$¢ dni sezonu grzewczego

B KUBATURA | PRZEZNACZENIE OGRZEWANYCH OBIEKTOW

ilos¢ budynkow

kubatura urzedy, instytucje ogrzewanych

ogbtem mieszkania mieszkania mieszkania i inne obiekty Cieptem

[tys. m?] komunalne spotdzielcze prywatne 0 przeznaczeniu Systemowym

[tys. m®] [tys. m®] [tys. m®] niemieszkalnym
[tys. m?]

2013 3.889,0 326,5 1.869,4 99,2 1.593,9 571
2014 3.945,5 329,3 1.869,4 128,9 1.617,9 590
2015 4.064,5 329,3 1.877,8 206,3 1.651,1 610
2016 4.1034 336,5 1.877,8 2221 1.667,0 627
2017 4.175,5 339,9 1.877,8 238,0 1.720,1 649
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B BILANS MOCY

Wielkos$¢ zamoéwionej przez odbiorcéw mocy cieplnej
na dzien 31.12.2017 r. wyniosta 73,45 MW i byta wyz-
sza niz rok wczesniej o 1,22 MW oraz najwyzsza od
roku 2000, kiedy to wyniosta 73,65 MW.

Strukture zamowionej mocy cieplnej ze wzgledu na cele
przedstawia zamieszczona obok tabela.

Rok 2017 to kolejny rok z rzedu w ktérym spadek zamo-
wionej mocy cieplnej (gtownie ze wzgledu na przeprowa-
dzane termomodernizacje budynkéw) zostat z naddatkiem
zrekompensowany przyrostem mocy z tytutu zrealizo-
wanych inwestycji rozwojowych.

Zamowiona moc cieplna ze wzgledu na cele
w latach 2015-2017

2015 2016 2017
MW % MW % MwW %
c.0. 59,69 8289 59,19 81,95 6044 8229
cw.u. 9,26 12,85 9,16 12,68 9,23 12,56
went. 2,94 4,08 2,95 4,08 2,83 3,85
techn. 0,13 0,18 0,93 1,29 0,95 1,30

Szczegbtowy bilans zaméwionej mocy cieplnej w ostat-
nich 10 latach przedstawia ponizszy wykres.

Bilans mocy w latach 2008-2017

71,85 71,43

0,01

68,66

73,45

72,01 72,23
71,30

70,22

2008 2009 2010 2011 2012

0,97 -1,07
’ -1,35
-1,75

-2,56

B zwiekszenia mocy B nowe wtaczenia z inwestycji
[MW] [MwW]
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-0,52
-1,08

-1,73 .
-2,09 -

zmniejszenia mocy
i wytaczenia [MW] [MW]

wielkos¢ zamdwionej mocy cieplnej



D> CHARAKTERYSTYKA ODBIORCOW
CIEPLtASYSTEMOWEGO

Wg stanu na dzien 31.12.2017 r. MPEC dostarczat Cie- kéw na terenie Przemysla, w tym 1702 z SieciNr 1i 13
pto Systemowe tacznie 1715 odbiorcom do 649 budyn- z SieciNr 2.

Przyrost liczby odbiorcéw oraz budynkéw przytaczonych do systemu cieptowniczego w latach 2008-2017

1715

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 ilos¢ umownych odbiorcéw - ilos¢ budynkéw do ktérych MPEC
ciepta dostarcza Ciepto Systemowe

W roku 2017 nie ulegta zasadniczej zmianie struktura ne zarowno w zestawieniach ilosci i proporcji odbiorcow
odbiorcéw ciepta klasyfikowanych zaréwno pod wzgle- matych i bardzo matych oraz $rednich i duzych (o zamé-
dem formy prawno-organizacyjnej jak réwniez wielkosci wionej mocy cieplnej powyzej 50 kW), jak i rosnagcym
zamowionej mocy cieplnej i ilosci pobieranego ciepta. udziale procentowym odbiorcéw indywidualnych w cat-
Srednio i dtugookresowa analiza struktury odbiorcéw kowitym wolumenie sprzedanego ciepta.

ciepta wykazata ich postepujace rozdrobnienie, widocz-

Struktura odbiorcow ciepta wg wielkos$ci zaméwionej mocy cieplnej - Sie¢ Nr 1

1261~
1134
1030
901
(o]
N
" N E
o O
© % X
SIS
TN N
N
100 104 114 120
oo.} .} : o773 076 (78 »n IS 65 »70 /8 80 o
H:N 1 mimimime: i S
0-10kwW 11-50kW 51-100 kW powyzej 100 kW
B rok 2013 B rok 2015 rok 2017
M rok 2014 M rok 2016 } struktura procentowa dla wymienionych lat
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Struktura odbiorcéw ciepta z Sieci Nr 2 od wielu lat po- Struktura odbiorcow ciepta
zostaje stabilna. Przesuniecia pomiedzy poszczegdlnymi wg formy organizacyjno-prawnej
segmentami definiowanymi wielkos$cig zaméwionej mocy
cieplnej odbywajg sie w ramach tych samych odbiorcéw
(obiektow) i spowodowane sg obnizeniem zapotrzebo-
wania na moc i ciepto w wyniku przeprowadzonych prac
termomodernizacyjnych.

Struktura odbiorcéw ciepta wg wielkosci zamowionej
mocy cieplnej - Sie¢ Nr 2

6 6
B Spotdzielnie mieszkaniowe B Spotki komunalne
555

B Wspolnoty mieszkaniowe Odbiorcy indywidualni
B Jednostki budzetowe Pozostali odbiorcy

88 3 8 I 88 3

29 292929202 Coraz wiecej odbiorcéw ciepta korzysta z autoryzowanej

komunikacji elektronicznej oraz stanowiacej jej czesc
ustugi e-faktura.

0-10kW 11 - 50 kW 51-100kW powyzej 100 kW

B Rok 2013 B Rok 2015 Rok 2017

B Rok 2014 B Rok 2016

llo$¢ odbiorcow ciepta korzystajacych z ustugi e-korespondencja
orazich udziat w catkowitej liczbie odbiorcéw

285
20,1%

159
13,9%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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I INWESTYCJE

D INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2017

Najwiekszg inwestycjg rozwojowa zrealizowang przez
MPEC w roku 2017 byta rozbudowa systemu cieptow-
niczego w dzielnicy Bakonczyce oraz doprowadzenie
Ciepta Systemowego do 3 budynkéw dydaktycznych
Panstwowej Wyzszej Szkoty Wschodnioeuropejskiej
potozonych w obrebie Parku Lubomirskich. W ramach
tej inwestycji wybudowano 476 m.b. sieci cieptowniczej
oraz 3 wezty cieplne, w tym dwa 2-funkcyjne i jeden
3-funkcyjny. £aczny koszt realizacji tej inwestycji wynidst
ok. 720 tys. zt, za$ przyrost zamdéwionej mocy cieplnej
0,6 MW.

Kolejna duzg inwestycja infrastrukturalng byta realizacja
| etapu rozbudowy sieci cieptowniczej w okolicach ul.
Dolinskiego i Goszczynskiego, co pozwolito na doprowa-
dzenie Ciepta Systemowego do powstajgcego miniosie-
dla mieszkaniowego ,Infores Park”. Realizacja Il etapu
tej inwestycji jest przewidziana na rok 2018, co umozliwi

Kolegium Wschodnie PWSW - ul. Ksigzat Lubomirskich 4.

przytaczenie do sieci cieptowniczej nie tylko kolejnego
powstajgcego na wspomnianym osiedlu budynku miesz-
kalnego, ale i sasiednich nieruchomosci.

"
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Trzecig duzg inwestycja rozwojowa zrealizowang w roku
2017 byta rozbudowa systemu cieptowniczego w oko-
licach ul. Siemiradzkiego, co umozliwito wybudowanie
wezta cieplnego oraz doprowadzenie Ciepta Systemowe-
go do kolejnych 5 budynkéw kompleksu uzytkowanego
przez Bieszczadzki Oddziat Strazy Graniczne;j.

Ciepto Systemowe zostato doprowadzone réwniez do
dwaéch budynkéw szkolnych: | Liceum Ogélnoksztatcace-
go przy ul. Stowackiego 21 oraz Zespotu Szkét Ogoélno-
ksztatcacych Nr 2 przy ul. Smolki 10.

Przytacza cieptownicze zostaty doprowadzone takze do
kilkunastu budynkéw, gtéwnie mieszkalnych, przy ul: Ko-
pernika 12, Kazimierza Wielkiego 12, Grunwaldzkiej 28,
Dworskiego 12, 16, 78, Frankowskiego 2, Piotra Skargi
16, Grodzkiej 17 i Chopina 2, w ktérych to budynkach
poszczegolne lokale mieszkalne i uzytkowe stopniowo
przytaczane sa do systemu cieptowniczego.

Ponadto w roku 2017 uruchomiona zostata dostawa
Ciepta Systemowego do kolejnych 26 lokali potozonych
w 19 budynkach, podtagczonych do systemu cieptowni-
czego w latach ubiegtych. Rozpoczeto rowniez ogrze-
wanie 4 budynkow, przy ul. Rynek 19, Pl. Legionéw 11,
Fredry 1 oraz Mickiewicza 40, ktérych techniczne przy-
taczenie do systemu cieptowniczego zostato przeprowa-
dzone w roku 2016.

tacznie w wyniku realizacji programu inwestycyjnego
w roku 2017 zostato wybudowanych 958 m.b. sieci
cieptowniczej wysoko i niskoparametrowej oraz 18
weztéw cieplnych, co zaowocowato pozyskaniem 163
nowych odbiorcéw ciepta oraz 2,11 MW zaméwionej
przez nich mocy cieplnej.

Naktady inwestycyjne poniesione przez MPEC
w Przemyslu Sp. z 0.0. w roku 2017 wyniosty tacznie
5,2 min. zt.

taczne naktady inwestycyjne MPEC w Przemyslu Sp. z 0 .0. w latach 2008-2017 [tys. zi]

7.479
6.662
4818
4,440
4034
2008 2009 2010 2011 2012
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5210
4,081 4.168
3.146
2.363
2013 2014 2015 2016 2017



Dworskiego 16. s
Fredry 1.

| LO Stowackiego 21.

Grodzka 17.

Dworskiego ,Juwenia” Rynek 19.
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B INWESTYCJE ZAPLANOWANE NA ROK 2018
| LATA NASTEPNE

Najwazniejsza inwestycjg MPEC zaplanowana na rok
2018, oprocz realizacji Il etapu rozbudowy systemu
cieptowniczego w okolicach ul. Goszczynskiego i Do-
linskiego, bedzie rozbudowa systemu cieptowniczego

z Pl. Berka Joselewicza w kierunku Szkoty Podstawowej
Nr 11 przy ul. Wtadycze oraz sasiednich budynkéw, co
umozliwi ich mieszkaricom zmiane sposobu ogrzewania
lokali z weglowego na systemowe.

Realizacja tej inwestycji ma duzy potencjat rozwojowy

i traktowana jest jako | etap projektu ucieptownienia
docelowo ok. 30 budynkoéw potozonych w zwartej zabu-
dowie pomiedzy ulicami: Wtadycze, Franciszkanska, Plac
na Bramie, Stowackiego, Basztowa i Komisji Edukacji
Narodowe;.

Plany na rok 2018 obejmuja takze przytaczenie do syste-
mu cieptowniczego budynkéw przy ul. Ratuszowej 7,
Rybi Plac 1i 2, Traugutta 3, Barskiej 3, Kraszewskieg 7,
29-go Listopada 17, Wyczétkowskiego 4 i Zeromskiego
6, ogrzewanych dotychczas w zdecydowanej wiekszosci
piecami i kottami weglowymi.

Ogdétem w roku 2018 planowane jest przytaczenie do
systemu cieptowniczego 16 budynkéw, co wymaga wy-
budowania ok 900 m.b. sieci cieptowniczeji 12 weztéw
cieplnych.

Powstajacy obiekt przy ul. Goszczynskiego.
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taczne naktady inwestycyjne na rok 2018 zostaty za-
planowane na poziomie ok. 3,45 mlin. zt, zas sumaryczny
przyrost zamoéwionej mocy cieplnej na ok. 1,2 MW.

W ramach zadan inwestycyjnych przygotowywana jest
dokumentacja techniczna obejmujaca dwie planowa-

ne na najblizsze lata duze inwestycje: rozbudowe sieci
cieptowniczej od ul. Nestora w kierunku osiedla miesz-
kaniowego przy ul. Lwowskiej oraz budowe cieptociggu
w kadtubie mostu Brama Przemyska w ramach programu
poprawy bezpieczenstwa energetycznego prawobrzez-
nej czesci Przemysla.

W roku 2018 planowane jest réwniez rozpoczecie
opd6znionej w stosunku do pierwotnych planéw, budowy
przez PGNiG TERMIKA na terenie cieptowni Zasanie
wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej o mocy

5 MWe/5MW1 zasilanej gazem ziemnym, wytwarzajacej
w skojarzeniu energie elektryczna i cieplna.

Réwnolegle prowadzone s3 prace koncepcyjne oraz
analityczno-ekonomiczne majace na celu wybér optymal-
nego wariantu modernizacji uktadu wytwarzania ciepta

i jego dostosowania do zatozen polityki energetyczno-
-klimatycznej UE, ujetej w dyrektywach tzw. ,Pakietu
Zimowego”, MCP (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2015/2193 z dnia 25.11.2015r. w sprawie ograniczenia emisji
niektorych zanieczyszczen do powietrza ze srednich obiektéw ener-
getycznego spalania), IED (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady UE 2010/75/UE z dnia 24.11.2010r. w sprawie emisji prze-
mystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniomi ich
kontrola) oraz przyjetych na jej podstawie Konkluzjach BAT
(Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017
r. ustanawiajgca konkluzje dotyczqgce najlepszych dostepnych tech-
nik (BAT) w odniesieniu do duzych obiektéw energetycznego spala-
nia zgodnie z dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/
UE) dla LCP (duzych obiektéw energetycznego spalania).

WYybér dowolnego z dostepnych wariantéw bedzie sie
jednak wigzat z koniecznoscig poniesienia przez MPEC
w kilku najblizszych latach wielomilionowych naktadéw
finansowych.

=

Powstajacy obiekt przy ul. Zeromskiego.



Kraszewskiego 7.

Wyczotkowskiego 4 Tarnawskiego 14.

RAPORT ZAROK 2017 | 31



¥ KAPITAL LUDZKI | WARUNKI PRACY

B POLITYKA ZARZADZANIA PERSONELEM

Polityka zatrudnienia oraz alokacji pracownikéw w ra-
mach struktury organizacyjnej Spotki zmierza do jak
najefektywniejszego wykorzystania ,potencjatu kadro-
wego” i jest Scisle powigzana ze specyfika dziatalnosci
przedsiebiorstwa.

Zarzadzanie personelem to jeden z elementow strategii
funkcjonalnej zarzadzania Spotka opartej o: Regulamin
Organizacyjny, Zaktadowy Uktad Zbiorowy Pracy oraz
procedure Systemu Zarzadzania Jakoscia - ,Zarzadzanie
Kadrami”.

Spotkanie Rady Pracownikéw z Zarzadem MPEC.

W 2017 r. 7 pracownikéw MPEC przeszto na $wiadcze-
nia emerytalne, zas z 5 pracownikami umowy o prace
wygasty lub zostaty rozwigzane z innych przyczyn.

W tym okresie przyjeto do pracy 3 osoby, w tym 2, ktére
wczesniej odbywaty w Spotce staze absolwenckie.

Dziat Rozwoju i Inwestycji MPEC.

Nadzien 31.12.2017 r. w Spétce zatrudnionych byto
128 pracownikéw na 126,75 etatach, w tym 23 kobiety
i 105 mezczyzn.

Przecietne zatrudnienie w roku 2017 wyniosto 132,5
etatu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni byli na zasadach
regulowanych przez Kodeks pracy.

Pracownicy MPEC - wybory cztonkéw Rady Nadzorczej.

Zatrudnienie w MPEC w latach 2008-2017
141,7

137,3

1354

132,1 132,1 132,3 1315 132,5

138

137

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-l zatrudnienie Srednioroczne - ilo$¢ os6b zatrudnionych w MPEC - ilo$¢ etatow wg stanu
[etaty] wg stanu na dzien 31.12. nadzien 31.12.
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I STRUKTURA ZATRUDNIENIA dziatalno$¢ podstawowa firmy w obszarze wytwarzania
oraz przesytu i dystrybucji ciepta.
Zgodnie z profilem dziatalnosci przedsiebiorstwa, naj- Szczegbdtowa strukture zatrudnienia w Spoétce obrazuja
liczniejszg grupe stanowili pracownicy odpowiedzialni za ponizsze wykresy.
Struktura wydziatowa zatrudnienia na 31.12. w latach 2013-2017

9 41,9% o
421% 412% 4L5% 42.2%

22,9% 22.2%

18,5%

17,6%

a6% o1 a6% 52% 5.2% 4.4%
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Bl Wydziat Cieptownia M Dziat Automatyki i Telemetrii [ Dziat Ksiegowosci
W Wydziat Sieci i Weztow & Dziat Rozwoju i Inwestycji Zarzad oraz pozostate samodzielne
M Dziat Wykonawstwa [ Dziat Umoéw i Rozliczen stanowiska pracy

Struktura wiekowazatrudnienia na 31.12. wlatach 2013-2017
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Struktura wyksztatcenia pracownikéw na 31.12. w latach 2013-2017

41.2%
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B KURSY | SZKOLENIA

W 2017 roku 89 pracownikéw Spétki wzieto udziat

w okresowych szkoleniach BHP. Ponadto 70 pracowni-
kéw uczestniczyto w branzowych szkoleniach, kursach,
konferencjach i seminariach, za$ 1 pracownik podjat
nauke na studiach wyzszych wspoétfinansowang przez
przedsiebiorstwo.

17 pracownikéw Spoétki zdato egzaminy kwalifikacyjne,
uzyskujac uprawnienia do prowadzenia prac dozoro-
wych i eksploatacyjnych instalacji i urzadzen energetycz-
nych.

B BEZPIECZENSTWO PRACY

Nad sprawami zwigzanymi z bezpieczefistwem i higieng
pracy, ktére w Spotce traktowane s3 priorytetowo, czu-
wali: Starszy Inspektor ds. BHP. PPoz i OC - Leszek Gor-
niak oraz Spoteczny Inspektor Pracy - Jacek tukasinski.
Oprécz tego w przedsiebiorstwie, jako organ doradczy

i opiniodawczy funkcjonuje 7 osobowa Komisja Bezpie-
czenstwa i Higieny Pracy, ktérej przewodniczy Wicepre-
zes Zarzadu Maciej Patoczka.

W roku 2017 odnotowano w przedsiebiorstwie 1 lekki
wypadek przy pracy. Dzieki bardzo niskiej wypadkowo-
Sci, ptacona przez przedsiebiorstwo sktadka na ubezpie-
czenie spoteczne z tytutu wypadkow przy pracy i choréb
zawodowych zostata w roku 2017 obnizona do poziomu
1,18%.

B ORGANIZACJE PRACOWNICZE
ZAKtADOWE ORGANIZACJE ZWIAZKOWE

W roku 2017 w przedsiebiorstwie funkcjonowato 3
organizacje zaktadowe zwigzkéw zawodowych: NSZZ
,Solidarnos¢” (przewodniczacy Ryszard Mazur), NSZZ
,Solidarnos¢ 80” (przewodniczacy Zbigniew Pudto) i Kra-
jowego Zwigzku Zawodowego Cieptownikéw (przewod-
niczacy Henryk Janius).

Woeg stanu na dzien 31.12.2017 r. wspomniane zwigzki
zrzeszaty tacznie 50 pracownikéw MPEC.

B RADA PRACOWNIKOW MPEC

Funkcje reprezentacji pracownikéw w kontaktach z cia-
tami statutowymi Spétki petnita Rada Pracownikéw
MPEC w sktadzie: Wiestaw Patka - Przewodniczacy,
Joanna Mazur - Sekretarz i Marek Niklewicz - cztonek
Rady Pracownikéw MPEC. W roku 2017 odbyty sie 4
spotkania Rady z Zarzadem Spotki.

34 | RAPORTZAROK 2017

B DZIALALNOSC SOCJALNA

Dziatajgcy w przedsiebiorstwie Zaktadowy Fundusz
Swiadczen Socjalnych zostat w roku 2017 zasilony kwo-
tg 324,8 tys. zt, z czego 157,1 tys. zt. przez Spétke oraz
146,7 tys. zt z podziatu zysku za rok 2016.

Na zapomogi, $wiadczenia socjalne, jak rowniez dofinan-
sowanie pracownikom wypoczynku i udziatu w wydarze-
niach kulturalnych i sportowych przeznaczono z ZFSS
tacznie 307 tys. zt. Oprocz tego 16 pracownikom udzie-
lono pozyczki mieszkaniowe na tagczng kwote 160 tys. zt.

2 e

Sptyw kajakowy.

W ramach dziatalnosci socjalnej dofinansowywanej

z ZFSS zorganizowano w roku 2017 m.in. sptyw kajako-
wy, festyn, wycieczke do Szczawnicy oraz czterodniowa
wycieczke na Pomorze.

S e
Whycieczka pracownikow MPEC - Gdansk.

e

W przedsiebiorstwie funkcjonuje takze Pracownicza
Kasa Zapomogowo-Pozyczkowa, skupiajgca wg stanu
nadzien 31.12.2017 r. 70 pracownikéw MPEC.

W roku 2017 w ramach PKZP udzielono 76 pozyczek na
taczng kwote 236 tys. zt.



B WYNAGRODZENIA | KOSZTY PRACY

Srednie wynagrodzenie w Spétce w roku 2017 w przeli-
czeniu na 1 etat (z wytaczeniem zarzadu i rady nadzorczej)
wyniosto 4.171 zt brutto i byto w ujeciu nominalnym wyz-
sze od wynagrodzenia z roku 2016 o0 120 zt (3%).
Mediana wynagrodzen w przedsiebiorstwie wyniosta

w 2017 r. 3.906 zt brutto, wobec 3.873 zt rok wczeéniej.
Catkowite koszty pracy, (obejmujgce oprécz osobowego
funduszu ptac takze koszty szkolen, ubezpieczen, badan
okresowych, zakupu odziezy ochronnej, srodkéw czystosci,
itp.), wyniosty w 2017 roku 8.246 tys. zt i byty wyzsze

w stosunku do roku 2016 o 3,6%.

Sredni koszt pracy w przeliczeniu na 1 etat wyniést
62.220 zt i byt wyzszy w stosunku do roku 2016 0 2,9 %.

B TECHNICZNA | EKONOMICZNA EFEKTYWNOSC
ZATRUDNIENIA

Efektywnosc¢ zatrudnienia mierzona wskaznikami ekono-
micznymi utrzymuje sie od kilku lat na zblizonym pozio-
mie, na co wptyw majg zaréwno warunki atmosferyczne,
podejmowane przez odbiorcow prace termomoderniza-
cyjne ograniczajace zapotrzebowanie na ciepto, jak row-
niez zmiany cen ciepta w kolejnych taryfach.

Biorac natomiast pod uwage wskazniki techniczne, od-
zwierciedlajace obstugiwang przez pracownikéw MPEC
infrastrukture wytworczg i przesytowo-dystrybucyjna,
efektywnos¢ zatrudnienia utrzymuje tagodny ale syste-
matyczny trend wzrostowy.

Ekonomiczna efektywnos¢ zatrudnienia
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¥ PROMOCJA CIEPEA SYSTEMOWEGO | DZIALANIA CSR

Dziatania informacyjne, marketingowe i promocyjno-
-reklamowe prowadzone przez MPEC w roku 2017
obejmowaty nie tylko zagadnienia zwigzane bezposred-
nio z dziatalnoscig Spétki oraz ustugg dostawy Ciepta
Systemowego, ale i innymi problemami, m.in. zanieczysz-
czeniem powietrza, niskg emisjg i smogiem, niebezpie-
czenstwami zwigzanymi z tlenkiem wegla, zagrozeniami
pozarowymi, itp.

Najwazniejsza akcja realizowang w roku 2017 przez
MPEC wspdlnie z partnerami: Gming Miejska Przemysl,
Komenda Miejska Parstwowej Strazy Pozarnej w Prze-
myslu, Szkota Podstawowa Nr 1 i Przedsiebiorstwem
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Przemyslu, byta
lokalna edycja ogdélnopolskiej akcji pn. ,,Czad i ogien!
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Obudz czujnos¢!” Wspomniana akcja wsparta zostata
przez szereg przedsiewziec i wydawnictw, m.in.: banery,
ulotki, pokaz akcji jednostki Strazy Pozarnej oraz poswie-
cony tytutowym zagrozeniom Magazyn Ciepta Systemo-
wego Nr 5.

24 listopada 2017 r. zostata zorganizowana przez Prezy-
denta Miasta Przemysla, MPEC oraz Komende Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu

Il Konferencja ,Ciepto Systemowe dla Przemysla

- Czad i ogien! Obudz czujnosc!” taczaca w sobie ele-
menty wyzej wspomnianej akcji informacyjnej oraz pre-
zentacje mozliwosci uzyskania wsparcia finansowego na
wymiane niskoemisyjnych zrédet ciepta.

Wzorem lat ubiegtych, 10 wrzesnia 2017 r. podczas
cyklicznej imprezy plenerowej ,Swieto Ulic Francisz-
kanskiej i Kazimierzowskiej”, MPEC wystawit firmowe

ORGANIZATORZY AKCJI

why vbec ..‘...rrrm”””
- @ MPEC BGM

PRZEMYSL
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stoisko informacyjno-promocyjne, na ktérym oprocz
aktualnych informacji o realizowanych przez Spétke in-
westycjach i planach rozwojowych miejskiego systemu
cieptowniczego na lata nastepne, mozna byto otrzymac
rowniez szereg gadzetow reklamowych oraz wydaw-
nictw informacyjnych i promocyjno-reklamowych.

W ciagu kilku godzin, stoisko firmowe MPEC odwiedzito
ok. 1.000 mieszkancéw Przemysla.

Zalety Ciepta Systemowego promowaty tez bajki o Czer-
wonym Kapturku wystawiane na gtéwnej scenie przez
uczniow Szkoty Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Przemyslu, podczas Swieta Ulic Franciszkanskiej i Ka-
zimierzowskiej.

Podstawowym narzedziem stuzacym do komunikacji

z odbiorcami ciepta oraz osobami zainteresowanymi przy-
taczeniem swoich nieruchomosci do systemu cieptow-
niczego byta firmowa strona internetowa (www.mpec.
przemysl.pl) odwiedzona przez 19,5 tys. uzytkownikow.
Funkcje uzupetniajgcych kanatéw komunikacji interneto-
wej petnity firmowy profil na Facebooku oraz strona BiP.
W roku 2017 ukazaty sie dwa kolejne numery: 4i 5 pe-
riodyku Magazyn Ciepta Systemowego - Edycja Prze-
myska w tagcznym naktadzie 5.000 egz.

Oprodcz dziatalnosci informacyjnej i promocyjno-rekla-
mowej, MPEC w ramach realizacji polityki Spotecznej
Odpowiedzialnosci Biznesu (CSR) poprzez dziatalnosé
sponsoringows i filantropijng wspierat szereg projektow
i inicjatyw spotecznych, kulturalnych, sportowych i cha-
rytatywnych.

W roku 2017 Spétka wsparta finansowo kwotg 240 tys.
zt ok. 40 przedsiewziec i wydarzen.

Ponadto pracownicy Spétki w ramach wolontariatu wzie-
li po raz kolejny udziat w akcji charytatywnej ,Szlachetna
Paczka”.
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017r. systém cieptowniczy eksploatowany przez
MPEC w'Przemys’Iu Sp. z 0.0., obejmujacy uktady wytwa-
rzania oraz przesytu i dystrybucji ciepta, zostat poddany
gruntownym badaniom poziomu emisji zanieczyszczen
do powietrza, przeprowadzonym przez Instytut Certy-
fikacji Emisji Budynkow w Krakowie, wg opracowanej
przez wspomniany Instytut autorskiej metodologii.
Wyniki wspomnianych badan stanowity dla nas pozy-
tywne zaskoczenie. Przemyski system cieptowniczy wy-
padt w nich bardzo korzystnie, nie tylko w poréwnaniu

z indywidualnymi, lokalnymi kottowniami weglowymi,
ale przede wszystkim na tle analogicznych systemoéw
cieptowniczych w innych polskich miastach, opartych
podobnie jak cieptownia Zasanie na weglowych jednost-
kach wytwarzania ciepta.

Efektem przeprowadzonych badan byty przyznane na-
szej Spoétce Certyfikaty Jakosci PreQurs, potwierdzajace
zerowa tzw. niska emisje oraz istotne krotnosci redukcji
ogolnej emisji zanieczyszczen do powietrza Ciepta Syste-
mowego dostarczanego przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej w Przemyslu Sp. z 0.0. w odniesieniu
do referencyjnej, lokalnej kottowni weglowe;j.
Wspomniane Certyfikaty Jakosci Nr.: PL-KR 000169
LE/01/2018 i PL-KR 000169 OE/01/2018 przyznaja
wytwarzanemu i dystrybuowanemu przez naszg Spotke
Cieptu Systemowemu klase ,A” oraz prawo do zamiesz-
czania na ogrzewanych nim budynkach znaku ,NO
SMOG” informujacego, ze dany budynek jest neutralny
w zakresie niskiej emisji.

Otrzymane przez MPEC w Przemyslu Sp. z 0.0. certyfi-
katy to nie tylko skutek technicznych, technologicznych

i informatycznych rozwigzan stosowanych w procesie
wytwarzania ciepta. To takze efekt wdrozonej i konse-
kwentnie stosowanej wewnetrznej ,Polityki Srodowi-
skowej”, zaréwno podnoszacej Swiadomosc ekologiczng
pracownikéw Spétki, jak réwniez motywujacej do wpro-
wadzania na kazdym etapie produkgc;ji i dystrybucji ciepta
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'acyml odpowiednio uksztattowane
relacje pomiedzy wzrostem gospodarczym, dbatoscia
o Srodowisko Mrowiem cztowieka.
Majac na uwadze realizacje niniejszej polityki Zarzad
MPEC w Przemyslu Sp. z 0.0. w imieniu wszystkich pra-
cownikow zobowigzuje sie do:
> Prowadzenia proceséw wytwarzania ciepta w sposéb
minimalizujacy zanieczyszczenie sSrodowiska oraz za-
pobiegajacy zanieczyszczeniom, zgodnie z przepisami
prawnymi z zakresu Ochrony Srodowiska Naturalnego
> Ograniczania czynnikéw majgcych wptyw na srodowi-
sko, w szczegolnosci:
e Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody,
gleby i Sciekéw
e Odpowiednig gospodarke odpadami uwzgledniajaca
ograniczanie ilosci wytwarzanych odpadéw oraz
wtasciwy sposéb ich zagospodarowania

BATKI 2017
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« Nadzorowanie emisji hatasu

> Monitorowania oddziatywania przedsiebiorstwa na
Srodowisko oraz ciggtego doskonalenia technik maja-
cych na celu ochrone srodowiska

> Doskonalenia proceséw wytwarzania ciepta oraz mo-
dernizacji urzadzen, zmierzajagcych do zmniejszenia
szkodliwego wptywu na srodowisko

> Podnoszenia Swiadomosci ekologicznej pracownikéw
oraz motywowania ich do realizacji swoich zadan
w sposéb odpowiedzialny za Srodowisko

> Realizacji polityki Srodowiskowej uwzgledniajgc wy-
magania i oczekiwania innych zainteresowanych stron
tj. klientéw i dostawcow.

Niniejsza polityka prowadzona jest w sposéb jawny
i dostepny publicznie a za ostateczny rezultat
przyjmujemy wspodlnie odpowiedzialnosc.
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w PRZEMYSLU Sp. z 0.0.
37-700 Przemysl, ul. Ptowiecka 8 e Tel.: 16 670 74 02, Fax: 16 670 53 84

e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl e www.mpec.przemysl.pl
NIP: 795-020-07-28 REGON: 650024129 ¢ KRS: 0000127415

Pogotowie Cieptownicze - tel. 993
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