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  CIEPĹ�A WODA DLA PRZEMYĹšLA
	





OprĂłcz ciepĹ‚a na cele grzewcze, MPEC w PrzemyĹ›lu Sp. z o.o. przygotowuje i dostarcza mieszkaĹ„com naszego miasta rĂłwnieĹĽ ciepĹ‚Ä… wodÄ™ uĹĽytkowÄ….





NAJWAĹ»NIEJSZE INFORMACJE

czyli co powinieneĹ› wiedzieÄ‡ o ciepĹ‚ej wodzie uĹĽytkowej





CiepĹ‚a woda uĹĽytkowa (c.w.u.) to produkt uĹĽytkowany do celĂłw sanitarnych, ktĂłry powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociÄ…gowej do temperatury 55-60°C i w takim stanie (o takich parametrach) dostarczany jest nastÄ™pnie do punktĂłw czerpalnych.








Sposoby przygotowania ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej





CiepĹ‚Ä… wodÄ™ moĹĽna przygotowywaÄ‡ na rĂłĹĽne sposoby, przy uĹĽyciu rĂłĹĽnych urzÄ…dzeĹ„ i noĹ›nikĂłw energii. Sposoby przygotowania c.w.u. w zaleĹĽnoĹ›ci od wykorzystywanych do tego celu urzÄ…dzeĹ„ moĹĽemy podzieliÄ‡ na:

	Podgrzewacze gazowe

	przepĹ‚ywowe

	z zapĹ‚onem pĹ‚omieniem dyĹĽurnym
	z zapĹ‚onem elektrycznym


	pojemnoĹ›ciowe

	Podgrzewacze elektryczne

	przepĹ‚ywowe
	pojemnoĹ›ciowe


	KotĹ‚y gazowe przepĹ‚ywowe dwufunkcyjne (c.o. + c.w.u.)

	KotĹ‚y na paliwo staĹ‚e

	KotĹ‚y gazowe o duĹĽej mocy (kotĹ‚ownie gazowe)

	Podgrzewanie ciepĹ‚em systemowym (MPEC) za poĹ›rednictwem wÄ™zĹ‚a cieplnego

	centralne
	decentralne


	Odnawialne ĹşrĂłdĹ‚a energii (np. pompy ciepĹ‚a, kolektory sĹ‚oneczne)



Z rĂłĹĽnych wzglÄ™dĂłw nie wszystkie z tych sposobĂłw cieszÄ… siÄ™ duĹĽÄ… popularnoĹ›ciÄ…. Najpopularniejsze i najczÄ™Ĺ›ciej stosowane sÄ… obecnie trzy sposoby przygotowywania ciepĹ‚ej wody:
	za pomocÄ… podgrzewaczy elektrycznych (przepĹ‚ywowe i pojemnoĹ›ciowe);
	za pomocÄ… podgrzewaczy gazowych;
	ciepĹ‚a woda z MPEC-u.




KaĹĽdy z tych sposobĂłw ma swoje






Wady i zalety






Podgrzewacze elektryczne 



umoĹĽliwiajÄ… szybki i bezproblemowy montaĹĽ, sÄ… wygodne w uĹĽyciu a rynkowa oferta tego typu urzÄ…dzeĹ„ jest dosyÄ‡ rĂłĹĽnorodna. MoĹĽna je ponadto montowaÄ‡ nawet w budynkach, ktĂłre leĹĽÄ… poza zasiÄ™giem sieci gazowej i ciepĹ‚owniczej.




Ten sposĂłb przygotowywania ciepĹ‚ej wody posiada dwie zasadnicze wady:

	najwyĹĽsze z dostÄ™pnych rozwiÄ…zaĹ„ koszty podgrzania wody oraz
	koniecznoĹ›Ä‡ przeprowadzania okresowych przeglÄ…dĂłw urzÄ…dzeĹ„, pod kÄ…tem ich szczelnoĹ›ci i zapewnienia bezpiecznych warunkĂłw uĹĽytkowania.
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Podgrzewacz gazowy











Podgrzewacze gazowe 


Cena podgrzania wody jest o wiele niĹĽsza niĹĽ przy wykorzystaniu podgrzewaczy elektrycznych, jednak funkcjonowanie podgrzewaczy gazowych (czÄ™sto zwanych „junkersami”) niesie ze sobÄ… wiele zagroĹĽeĹ„ i niebezpieczeĹ„stw.




Pomimo prowadzenia wymaganych prawem okresowych przeglÄ…dĂłw i kontroli, nieprawidĹ‚owe funkcjonowanie podgrzewaczy gazowych lub brak prawidĹ‚owej wentylacji pomieszczeĹ„ w ktĂłrych takie urzÄ…dzenia sÄ… zainstalowane, sÄ… wciÄ…ĹĽ niestety najczÄ™stszymi przyczynami zatruÄ‡ tlenkiem wÄ™gla. 



Nie naleĹĽy zapominaÄ‡ rĂłwnieĹĽ o przeglÄ…dach i serwisowaniu urzÄ…dzenia oraz problemach jakie mogÄ… wywoĹ‚aÄ‡ jego awarie. SzczegĂłlnie ĹĽe ze wzglÄ™dĂłw bezpieczeĹ„stwa, wszelkie naprawy muszÄ… byÄ‡ wykonywane przez osoby do tego uprawnione.  






CiepĹ‚a woda z MPEC-u 


Czyli woda podgrzewana CiepĹ‚em Systemowym, to z pewnoĹ›ciÄ… rozwiÄ…zanie najbezpieczniejsze, nie niosÄ…ce ze sobÄ… praktycznie ĹĽadnych zagroĹĽeĹ„ i niebezpieczeĹ„stw oraz najmniej kĹ‚opotliwe przy codziennym uĹĽytkowaniu. Nawet brak prawidĹ‚owej wentylacji mieszkania, co moĹĽe byÄ‡ Ĺ›miertelnie niebezpieczne dla domownikĂłw przy pracujÄ…cym podgrzewaczu gazowym, w tym przypadku spowoduje co najwyĹĽej ich dyskomfort, zwiÄ…zany z brakiem Ĺ›wieĹĽego powietrza.


Cena przygotowania ciepĹ‚ej wody tym sposobem jest o wiele niĹĽsza niĹĽ w przypadku sposobu 1 i porĂłwnywalna ze sposobem 2.







KrĂłtkie podsumowanie





	Podgrzewacze gazowe/elektryczne/

na paliwa staĹ‚e	CiepĹ‚a woda


podgrzewana CiepĹ‚em Systemowym 
	
UrzÄ…dzenia zainstalowane w mieszkaniu Odbiorcy

	zmniejszenia przestrzeni mieszkania
	za naprawÄ™ i konserwacjÄ™
odpowiada Odbiorca
	oczekiwanie na specjalistÄ™
	koszty napraw ponosi Odbiorca

	
UrzÄ…dzenia zainstalowane poza mieszkaniem Odbiorcy

	przestrzeĹ„ do dyspozycji mieszkaĹ„cĂłw
	za naprawÄ™ i konserwacjÄ™
odpowiada MPEC
	Pogotowie CiepĹ‚ownicze 24 h/dobÄ™
	koszty napraw ponosi MPEC


	

UrzÄ…dzenia na paliwo staĹ‚e/gazowe

	zagroĹĽenie zatruciem CO
	koniecznoĹ›Ä‡ konserwacji przewodĂłw spalinowych
	koniecznoĹ›Ä‡ zapewnienia prawidĹ‚owej wentylacji w mieszkaniu



	

CiepĹ‚ownia / ElektrociepĹ‚ownia

	nie istnieje zagroĹĽenie zatruciem CO
	brak koniecznoĹ›ci konserwacji przewodĂłw spalinowych
	Ĺşle dziaĹ‚ajÄ…ca wentylacja nie powoduje Ĺ›miertelnego zagroĹĽenia




	
Oczekiwanie na ciepĹ‚Ä… wodÄ™

	przy podgrzewaczach przepĹ‚ywowych - natychmiast po odkrÄ™ceniu kranu;
	przy podgrzewaczach pojemnoĹ›ciowych - po kilku/kilkunastu sekundach.


	
DziÄ™ki obiegowi cyrkulacyjnemu - ciepĹ‚a woda dostÄ™pna jest niemal natychmiast po odkrÄ™ceniu kranu, przez 24 h/dobÄ™. 








Wobec powyĹĽszego proponujemy PaĹ„stwu
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  CIEPĹ�Ä„ WODÄ� PODGRZEWANÄ„ CIEPĹ�EM SYSTEMOWYM



	DOSTARCZANÄ„ PRZEZ MPEC

	






CiepĹ‚a woda z MPEC-u to rozwiÄ…zanie:





	Bezpieczne
	Wygodne
	Ekonomiczne
	Ekologiczne








W jaki sposĂłb MPEC przygotowuje ciepĹ‚Ä… wodÄ™





CiepĹ‚a woda uĹĽytkowa przygotowywana przez MPEC, to nie jest ta sama woda, ktĂłra przesyĹ‚ana jest ze ĹşrĂłdĹ‚a/ĹşrĂłdeĹ‚ ciepĹ‚a do wÄ™zĹ‚Ăłw cieplnych, ani ta, ktĂłra krÄ…ĹĽy w kaloryferach. CiepĹ‚a woda dostarczana przez MPEC to woda z wodociÄ…gĂłw miejskich, ktĂłra jest podgrzewana albo w wÄ™Ĺşle cieplnym, albo bezpoĹ›rednio w mieszkaniowej stacji cieplnej.








Przygotowywanie i dostarczanie c.w.u. do mieszkaĹ„ moĹĽe siÄ™ odbywaÄ‡ na dwa sposoby:



1.	CENTRALNIE

w wydzielonym pomieszczeniu wÄ™zĹ‚a cieplnego woda wodociÄ…gowa jest ogrzewana w specjalnym wymienniku ciepĹ‚a do temperatury 55°C. Ogrzana woda magazynowana jest w zaizolowanym zasobniku c.w.u. z ktĂłrego transportowana jest rurociÄ…gami (instalacjÄ… c.w.u.) do mieszkaĹ„ i poszczegĂłlnych punktĂłw czerpalnych (kranĂłw).



Instalacje c.w.u. wyposaĹĽane sÄ… najczÄ™Ĺ›ciej w dodatkowy rurociÄ…g cyrkulacyjny, dziÄ™ki czemu ciepĹ‚a wody „krÄ…ĹĽy” w instalacji przez caĹ‚y czas i jest dostÄ™pna niemal natychmiast (maksymalnie po kilku sekundach) po odkrÄ™ceniu kranu w mieszkaniu.


System centralnie przygotowywanej c.w.u. to starsze (wg. niektĂłrych przestarzaĹ‚e) rozwiÄ…zanie techniczne, stosowane gĹ‚Ăłwnie w starszych zasobach mieszkaniowych.





2.	DECENTRALNIE


z wykorzystaniem tzw. mieszkaniowych stacji cieplnych, zainstalowanych w pobliĹĽu mieszkaĹ„ lub w samych mieszkaniach. 


Przy tym sposobie podgrzewanie wody rozpoczyna siÄ™ z chwilÄ… odkrÄ™cenia kranu, zaĹ› sama stacja cieplna dziaĹ‚a w tym momencie jako przepĹ‚ywowy podgrzewacz wody. DziÄ™ki temu eliminuje siÄ™ straty ciepĹ‚a na zasobniku i instalacji c.w.u.




System decentralnego przygotowania ciepĹ‚ej wody to nowoczesne rozwiÄ…zanie techniczne, stosowane praktycznie we wszystkich budynkach aktualnie przyĹ‚Ä…czanych do systemu ciepĹ‚owniczego (rĂłwnieĹĽ starszych zasobach mieszkaniowych).
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UKĹ�AD CENTRALNY

Zasobniki ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej

zainstalowane w pomieszczeniu wÄ™zĹ‚a






			





[image: ]


UKĹ�AD DECENTRALNY
ZespĂłĹ‚ mieszkaniowych stacji cieplnych

zainstalowanych na klatce schodowej






		










 WADY I ZALETY CENTRALNEGO I DECENTRALNEGO SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA C.W.U. 



 RowiĹ„ tabelÄ™ >>> 





system centralny



	ZALETY	WADY
	
	niski koszt wykonania instalacji;
	niĹĽsze koszty opomiarowania zuĹĽycia c.w.u. dla poszczegĂłlnych lokali (opomiarowanie wodomierzowe); 
	prosty i zrozumiaĹ‚y sposĂłb rozliczeĹ„;
	brak koniecznoĹ›ci wygospodarowania miejsca na zamontowanie dodatkowych urzÄ…dzeĹ„ - mieszkaniowej stacji cieplnej;
	moĹĽliwoĹ›Ä‡ szybkiej i niedrogiej zmiany dotychczasowego sposobu przygotowywania c.w.u. w lokalach za pomocÄ… podgrzewaczy gazowych na ciepĹ‚Ä… wodÄ™ przygotowywanÄ… przez MPEC.




	
	straty ciepĹ‚a na instalacji i zasobniku c.w.u. oraz zwiÄ…zane z tym wyĹĽsze koszty bieĹĽÄ…ce;
	zagroĹĽenie wystÄ™powania bakterii legionella w instalacjach c.w.u.;
	uciÄ…ĹĽliwoĹ›ci zwiÄ…zane z wykonywaniem instalacji c.w.u. w budynku i podĹ‚Ä…czaniem do niej instalacji mieszkaniowej.













system decentralny z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi




	ZALETY	WADY
	
	brak zasobnika c.w.u. i instalacji c.w.u. w budynku;
	niskie straty ciepĹ‚a;
	dokĹ‚adne opomiarowanie zuĹĽycia ciepĹ‚a na przygotowanie c.w.u. dla poszczegĂłlnych lokali (opomiarowanie licznikiem ciepĹ‚a);
	minimalizacja zagroĹĽenia legionellÄ…;
	przejrzyste zasady rozliczeĹ„;
	moĹĽliwoĹ›Ä‡ przyĹ‚Ä…czenia do m.s.c. instalacji grzewczej w mieszkaniu i opomiarowania zuĹĽycia ciepĹ‚a nie tylko na c.w.u. ale i c.o.;
	moĹĽliwoĹ›Ä‡ szybkiej i niedrogiej zmiany dotychczasowego sposobu przygotowywania c.w.u. w lokalach za pomocÄ… podgrzewaczy gazowych na ciepĹ‚Ä… wodÄ™ przygotowywanÄ… przez MPEC.




	
	wyĹĽsze koszty przygotowania instalacji, zakupu mieszkaniowych stacji cieplnych, licznikĂłw ciepĹ‚a, itd.;
	koniecznoĹ›Ä‡ instalacji urzÄ…dzenia i wygospodarowania na ten cel miejsca;
	wyĹĽsze koszty legalizacji lub wymiany licznika ciepĹ‚a;
	wiÄ™ksze ryzyko wystÄ…pienia awarii lub zakĹ‚ĂłceĹ„ w przygotowywaniu c.w.u.;
	usuwanie awarii mieszkaniowej stacji cieplnej moĹĽe byÄ‡ bardziej skomplikowane i wiÄ…zaÄ‡ siÄ™ z wyĹĽszymi kosztami;
	uciÄ…ĹĽliwoĹ›ci zwiÄ…zane z wykonywaniem instalacji c.w.u. w budynku i podĹ‚Ä…czaniem do niej instalacji mieszkaniowej.















 <<< ZwiĹ„ tabelÄ™ 








Ponadto, zarĂłwno przy centralnym jak i decentralnym sposobie przygotowywania ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej przy pomocy CiepĹ‚a Systemowego:




	Pozbywamy siÄ™ dotychczas uĹĽywanych gazowych lub elektrycznych podgrzewaczy, zasobnikĂłw ciepĹ‚ej wody, itd. zyskujÄ…c dodatkowe miejsce w Ĺ‚azience;
	Znacznie podnosimy bezpieczeĹ„stwo domownikĂłw, eliminujÄ…c ĹşrĂłdĹ‚o zagroĹĽenia – ognia i tlenku wÄ™gla;
	Pozostawiamy wszelkie zmartwienia zwiÄ…zane z usuwaniem ewentualnych awarii urzÄ…dzeĹ„ na gĹ‚owach pracownikĂłw MPEC;
	Odpada nam koniecznoĹ›Ä‡ okresowego sprawdzania droĹĽnoĹ›ci kanaĹ‚Ăłw spalinowych, wykorzystywanych wczeĹ›niej przez gazowe podgrzewacze wody;
	Nawet wadliwie funkcjonujÄ…ca wentylacja w mieszkaniu stanowiÄ‡ bÄ™dzie jedynie ĹşrĂłdĹ‚o dyskomfortu a nie Ĺ›miertelne zagroĹĽenie;
	Zyskujemy duĹĽy komfort i Ĺ›wiÄ™ty spokĂłj.











JAK PODĹ�Ä„CZYÄ† CIEPĹ�Ä„ WODÄ� Z MPEC i nie zrujnowaÄ‡ przy tym Ĺ‚azienki?



Wielu mieszkaĹ„com towarzyszÄ… obawy, ĹĽe prace montaĹĽowe zwiÄ…zane ze zmianÄ… sposobu przygotowania ciepĹ‚ej wody (najczÄ™Ĺ›ciej z podgrzewacza gazowego na ciepĹ‚Ä… wodÄ™ z MPEC-u), spowodujÄ… „zdemolowanie” Ĺ‚azienki, zniszczenie glazury i Ĺ›cian oraz naruszÄ… estetykÄ™ pomieszczeĹ„, poprzez montaĹĽ nadmiernej iloĹ›ci rur. Dodatkowym zmartwieniem mieszkaĹ„cĂłw jest to, ĹĽe prowadzone prace przez dĹ‚uĹĽszy czas bÄ™dÄ… utrudniaĹ‚y im codzienne ĹĽycie. Nic bardziej mylnego!





Instalacja ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana jest z dwĂłch rĂłwnolegĹ‚ych przewodĂłw rurowych - tzw. pionĂłw instalacyjnych, z ktĂłrych jeden sĹ‚uĹĽy do przesyĹ‚u ciepĹ‚ej wody z wÄ™zĹ‚a cieplnego do punktĂłw poboru wody a drugi zapewnia cyrkulacjÄ™ ciepĹ‚ej wody w instalacji, aby moĹĽna byĹ‚o z niej korzystaÄ‡ bezpoĹ›rednio po odkrÄ™ceniu kranu.



W budynkach, ktĂłrych mieszkaĹ„cy zmieniajÄ… sposĂłb przygotowania ciepĹ‚ej wody z indywidualnych podgrzewaczy gazowych na ciepĹ‚Ä… wodÄ™ z MPEC-u, do poprowadzenia wspomnianych pionĂłw instalacyjnych moĹĽna wykorzystaÄ‡ nieuĹĽywane juĹĽ kanaĹ‚y spalinowe, przylegajÄ…ce z reguĹ‚y bezpoĹ›rednio do Ĺ›ciany Ĺ‚azienki. 




W ciÄ…gu 2-3 godzin, podczas ktĂłrych ekipa instalacyjna zajmuje Ĺ‚azienkÄ™, zdemontowany zostaje gazowy podgrzewacz, instalacja w mieszkaniu zostaje podĹ‚Ä…czona do pionĂłw instalacyjnych oraz zainstalowany zostaje wodomierz lub mieszkaniowa stacja cieplna (w zaleĹĽnoĹ›ci od rodzaju instalacji). CaĹ‚a „demolka” Ĺ‚azienki ogranicza siÄ™ do max 1-2 skutych pĹ‚ytek a czÄ™sto przeprowadzane prace sÄ… jeszcze mniej „inwazyjne”.



CaĹ‚y proces zamiany indywidualnego podgrzewacza gazowego na ciepĹ‚Ä… wodÄ™ dostarczanÄ… przez MPEC, wraz z orientacyjnym czasem potrzebnym na wykonanie poszczegĂłlnych prac ilustrujÄ… poniĹĽsze fotografie:
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Stan przed zmianÄ…
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DemontaĹĽ piecyka - 30 min.
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Likwidacja przewodĂłw

i przebicie do przewodĂłw kominowych

30 min.
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Wprowadzenie instalacji

przez przewody kominowe

30 min.
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MontaĹĽ wodomierza i zaworu

30 minut
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MontaĹĽ szafki

i prace wykoĹ„czeniowe

2 godziny






		






PowyĹĽsze fotografie i opisy pochodzÄ… ze strony http://cieplawodabezpiecyka.pl DziÄ™kujemy autorom zdjÄ™Ä‡ za udzielenie zgody na ich wykorzystanie.
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Szacht z pionami instalacyjnymi

i zespoĹ‚em

mieszkaniowych stacji cieplnych








W przypadku, gdy piony instalacyjne prowadzone sÄ… w ciÄ…gach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych), zostajÄ… one zabudowane w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych. WĂłwczas szafka wodomierzowa wraz z wodomierzem i zaworami zostaje zamontowana w Ĺ›cianie korytarza, zaĹ› z korytarza do mieszkania zostaje doprowadzony jeden estetyczny przewĂłd rurowy z ciepĹ‚Ä… wodÄ… o gruboĹ›ci max ½‘’ wykonany z tworzywa sztucznego (pex) lub miedzi.



PrzewĂłd ten zostaje podĹ‚Ä…czony do istniejÄ…cej instalacji ciepĹ‚ej wody w mieszkaniu w miejscu, gdzie wĹ‚Ä…czony byĹ‚ podgrzewacz wody lub pod umywalkÄ… czy zlewozmywakiem.



Warto podkreĹ›liÄ‡, ĹĽe wszelkie decyzje, w jaki sposĂłb zostanie wykonana instalacja, z jakich materiaĹ‚Ăłw, ktĂłrÄ™dy poprowadzona, itd. nie  podejmuje MPEC ale PaĹ„stwo jako uĹĽytkownicy lokali wraz z administratorem lub zarzÄ…dcÄ… budynku. 









JAKIE SÄ„ KOSZTY wykonania instalacji c.w.u.?



OczywiĹ›cie koszty te mogÄ… siÄ™ rĂłĹĽniÄ‡ i to znacznie, w zaleĹĽnoĹ›ci od wielu czynnikĂłw: materiaĹ‚Ăłw wykorzystywanych przy budowie instalacji, rodzaju wykorzystanej armatury, rozlegĹ‚oĹ›ci instalacji, itd. KorzystajÄ…c z wyliczeĹ„ innych przedsiÄ™biorstw ciepĹ‚owniczych, sporzÄ…dzonych w oparciu o rzeczywiste koszty wykonania instalacji w kilkuset budynkach (wg. rĂłĹĽnych projektĂłw, o rĂłĹĽnej charakterystyce, z rĂłĹĽnych materiaĹ‚Ăłw) moĹĽna zaĹ‚oĹĽyÄ‡, ĹĽe caĹ‚kowity orientacyjny koszt wykonania instalacji, Ĺ‚Ä…cznie z przygotowaniem projektu itd., wynosi od ok. 2.000 - 2.500 zĹ‚ (przy systemie centralnym) ok. 4.500 - 5.000 zĹ‚ (przy systemie decentralnym, z wykorzystaniem mieszkaniowej stacji cieplnej) na mieszkanie. Ĺšrodki te najczÄ™Ĺ›ciej sÄ… wczeĹ›niej gromadzone na ten cel na funduszu remontowym danego budynku.






ILE KOSZTUJE ciepĹ‚a woda z MPEC-u?




Teoretycznie odpowiedĹş na tak postawione pytanie jest bardzo prosta i sprowadza siÄ™ do obliczenia iloĹ›ci i kosztĂłw energii potrzebnej do podgrzania 1 m3 wody wodociÄ…gowej o Ĺ›redniej temperaturze 10oC do temperatury ok. 57oC, czyli o 47oC.







Q = V *ρ*c*∆t



V - objÄ™toĹ›Ä‡ podgrzewanej wody = 1m3;

ρ - gÄ™stoĹ›Ä‡ wody = 993,74 kg/m3;

c - ciepĹ‚o wĹ‚aĹ›ciwe wody = 4189 J/kg K;

∆t - rĂłĹĽnica temperatur = 47 ºC = 47 K;





Q = 1 * 993,74 * 4189 * 47 = 195 650 512 J ≈ 0,2 GJ





Cena ciepĹ‚a jednoczĹ‚onowa (zawierajÄ…ce wszystkie opĹ‚aty staĹ‚e i zmienne ujmowane w fakturach za ciepĹ‚o) w roku 2023 wynosi ok. 160-210 zĹ‚ (brutto) za 1 GJ (w zaleĹĽnoĹ›ci od grupy taryfowej oraz relacji opĹ‚at staĹ‚ych do zmiennych).




Tak wiÄ™c caĹ‚kowity koszt podgrzania wspomnianego 1 m3 wody CiepĹ‚em Systemowym wyniĂłsĹ‚:




0,2 GJ * 210 zĹ‚/GJ = 42 zĹ‚ brutto 
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Instalacja ciepĹ‚ej wody w budynku

czÄ™sto niestety wyglÄ…da tak!

Bez Ĺ›ladĂłw izolacji, zawĂłr podpionowy "na sztukÄ™".
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chociaĹĽ powinna wyglÄ…daÄ‡ tak






		



PowyĹĽsze wyliczenie jest wyliczeniem teoretycznym. Tyle kosztuje podgrzanie 1 m3 bez uwzglÄ™dniania strat ciepĹ‚a, ktĂłre wystÄ™pujÄ… na poszczegĂłlnych urzÄ…dzeniach i instalacjach od licznika ciepĹ‚a do kranu odbiorcy.





W rzeczywistoĹ›ci na straty ciepĹ‚a a w efekcie finalny koszt przygotowania ciepĹ‚ej wody (ponoszony przez mieszkaĹ„cĂłw) majÄ… wpĹ‚yw poniĹĽsze czynniki:


	stan techniczny urzÄ…dzeĹ„ wÄ™zĹ‚a cieplnego
	izolacja zasobnika c.w.u
	stan techniczny instalacji ciepĹ‚ej wody
	izolacja przewodĂłw
	dĹ‚ugoĹ›Ä‡ cyrkulacji
	regulacja hydrauliczna instalacji
	rĂłwnomiernoĹ›Ä‡ rozbioru wody
	obciÄ…ĹĽenie instalacji






Z przeprowadzanych przez nasze przedsiÄ™biorstwo analiz wynika, ĹĽe przy dobrze zaizolowanej i wyregulowanej instalacji c.w.u. w budynku, faktyczne koszty przygotowania przez MPEC 1 m3 ciepĹ‚ej wody ponoszone przez mieszkaĹ„cĂłw wynoszÄ… 50 - 60 zĹ‚ brutto (bez kosztĂłw zimnej wody). W systemach z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi, w okresie letnim, koszty te mogÄ… byÄ‡ jeszcze o kilka procent niĹĽsze. 





Warto mieÄ‡ Ĺ›wiadomoĹ›Ä‡, ĹĽe rĂłĹĽnica pomiÄ™dzy tÄ… kwotÄ… a cenÄ… pĹ‚aconÄ… przez uĹĽytkownikĂłw lokali za ciepĹ‚Ä… wodÄ™, wyĹĽsza nawet o kilkanaĹ›cie zĹ‚/1m3, to w rzeczywistoĹ›ci koszty strat ciepĹ‚a wynikajÄ…cych ze Ĺşle funkcjonujÄ…cej instalacji doprowadzajÄ…cej ciepĹ‚Ä… wodÄ™ do poszczegĂłlnych mieszkaĹ„. Dodajmy, koszty ponoszone zupeĹ‚nie niepotrzebnie, obciÄ…ĹĽajÄ…ce nie tylko portfele mieszkaĹ„cĂłw ale i system ciepĹ‚owniczy, Ĺ›rodowisko naturalne, itd. 








OPOMIAROWANIE I ROZLICZANIE kosztĂłw i zuĹĽycia ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej



W przypadku ukĹ‚adu centralnego, administratorzy lub zarzÄ…dcy budynkĂłw rozliczajÄ…cy koszty przygotowania c.w.u. dla poszczegĂłlnych lokali najczÄ™Ĺ›ciej stosujÄ… 




SYSTEM ROZLICZENIOWY WODOMIERZOWY




W skrĂłcie polega on na tym, ĹĽe sumuje siÄ™ caĹ‚kowite koszty przygotowania (podgrzania) ciepĹ‚ej wody z rozliczanego okresu (z reguĹ‚y 6 lub 12 m-cy) oraz oblicza siÄ™ iloĹ›Ä‡ zuĹĽytej ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej w analogicznym okresie, sumujÄ…c wskazania zainstalowanych dla wszystkich mieszkaĹ„ wodomierzy ciepĹ‚ej wody. DzielÄ…c tak obliczone koszty przez iloĹ›Ä‡ zuĹĽytych m3 ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej oraz dodajÄ…c do tego koszty takiej samej iloĹ›ci zimnej wody (zuĹĽytej do podgrzania), otrzymujemy przyjÄ™ty do rozliczeĹ„ z uĹĽytkownikami lokali w danym budynku koszt 1m3 ciepĹ‚ej wody. 


Km = Czw + (Kfc : Sw)




Km – koszt jednego metra szeĹ›ciennego zuĹĽytej w danym okresie rozliczeniowym ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej;


Czw – koszt 1m3  zimnej wody (np. z faktur wystawionych przez PWiK);


Kfc – caĹ‚kowity koszt przygotowania ciepĹ‚ej wody w danym okresie rozliczeniowym (np. z faktur wystawionych przez MPEC);


Sw – suma wskazaĹ„ wodomierzy z danego okresu rozliczeniowego ze wszystkich lokali do ktĂłrych dostarczana jest ciepĹ‚a woda;




Ten sposĂłb rozliczania jest stosunkowo prosty i wygodny dla rozliczajÄ…cych i zrozumiaĹ‚y dla rozliczanych. KaĹĽdy potrafi sobie wyobraziÄ‡ ile to jest 1m3 wody, w przeciwieĹ„stwie np. do 0,3 GJ ciepĹ‚a zuĹĽywanego do podgrzania takiej iloĹ›ci wody.



Kryje on w sobie jednak czynnik w istotny sposĂłb zafaĹ‚szowujÄ…cy rzeczywiste koszty podgrzania wody i kamuflujÄ…cy niejednokrotnie katastrofalny stan instalacji ciepĹ‚ej wody w budynku, nieprawidĹ‚owo (jeĹ›li w ogĂłle) zaizolowanej i generujÄ…cej przez to zupeĹ‚nie niepotrzebnie ogromne straty ciepĹ‚a i wynikajÄ…ce z tego koszty.





Koszt oznaczony w powyĹĽszym wzorze symbolem Kfc i jego wysokoĹ›Ä‡ wynika przede wszystkim z iloĹ›ci ciepĹ‚a zuĹĽytego na cele przygotowania c.w.u. w danym okresie rozliczeniowym. Jednak to „przygotowanie” obejmuje nie tylko podgrzanie zimnej wody do temperatury 55oC, ale i staĹ‚ego „dogrzewania” wody krÄ…ĹĽÄ…cej w instalacji c.w.u. danego budynku, czyli „uzupeĹ‚niania” powstajÄ…cych na tej instalacji strat ciepĹ‚a.




Z przeprowadzonych przez nasze przedsiÄ™biorstwo szczegĂłĹ‚owych analiz kilkudziesiÄ™ciu przemyskich budynkĂłw wynika, ĹĽe ok poĹ‚owy iloĹ›ci ciepĹ‚a zuĹĽywanego teoretycznie na przygotowywanie ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej jest w rzeczywistoĹ›ci tracona na instalacjach odbiorczych w budynkach, co jest bezpoĹ›rednim skutkiem ich zĹ‚ego stanu technicznego (braku izolacji termicznej) i nieprawidĹ‚owej regulacji.
W wiÄ™kszym budynku, straty ciepĹ‚a na instalacjach c.w.u. to dla jego mieszkaĹ„cĂłw koszt rzÄ™du nawet kilkunastu tysiÄ™cy zĹ‚ w skali roku!!! 



SYSTEM ROZLICZENIOWY LICZNIKOWY



 W tym systemie licznik ciepĹ‚a mierzy faktycznÄ… iloĹ›Ä‡ ciepĹ‚a w gigadĹĽulach (najczÄ™Ĺ›ciej Ĺ‚Ä…cznie na cele grzewcze i przygotowania ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej) zuĹĽytego w danym lokalu, a odbiorca co miesiÄ…c otrzymuje wystawionÄ… przez MPEC fakturÄ™, na ktĂłrej widnieje wspomniane zuĹĽycie ciepĹ‚a i wynikajÄ…ca z niego kwota do zapĹ‚aty. 

Jak widaÄ‡, w systemie tym odbiorca rozliczany jest tylko za faktycznie zuĹĽyte w swoim lokalu ciepĹ‚o, zaĹ› okresy rozliczeniowe sÄ… znacznie krĂłtsze (1 miesiÄ…c), co pozwala nie tylko uniknÄ…Ä‡ dopĹ‚at po okresie rozliczeniowym, ale i szybko reagowaÄ‡ na wszelkie zakĹ‚Ăłcenia i nieprawidĹ‚owoĹ›ci.



Techniczne ograniczenia sprawiajÄ…, ĹĽe system rozliczania kosztĂłw przygotowania ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej oparty na wskazaniach licznika ciepĹ‚a, moĹĽe byÄ‡ stosowany jedynie w systemach decentralnych z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi lub w przypadku maĹ‚ych, kompaktowych wÄ™zĹ‚Ăłw cieplnych, ogrzewajÄ…cych np. dom jednorodzinny.





W JAKI SPOSĂ“B MOĹ»NA OSZCZÄ�DZAÄ† CIEPĹ�Ä„ WODÄ�?



Warto pamiÄ™taÄ‡, ĹĽe mĂłwiÄ…c o oszczÄ™dzaniu wody, nie chodzi wcale o to, aby rzadziej siÄ™ myÄ‡, rzadziej robiÄ‡ pranie czy zmywaÄ‡ naczynia. OszczÄ™dzanie to przede wszystkim racjonalizacja zuĹĽycia wody, poprzez ograniczenie niepotrzebnych strat i wprowadzenie usprawnieĹ„. WĂłwczas korzystajÄ…c z ciepĹ‚ej wody tak jak dotychczas, moĹĽna ograniczyÄ‡ zwiÄ…zane z tym koszty nawet o kilkadziesiÄ…t procent.





Jakie rozwiÄ…zania umoĹĽliwiÄ… oszczÄ™dnoĹ›Ä‡ ciepĹ‚ej wody?


	perlator (mieszanka wodno-powietrzna)
	bateria jednouchwytowa
	bateria termostatyczna
	bateria bezdotykowa





Dodatkowo:


	regulacja hydrauliczna instalacji cyrkulacji
	ograniczenia nocne (zegar pompy cyrk.)
	zawory podpionowe termostatyczne cwu
	izolacja przewodĂłw cwu






SKONTAKTUJ SIÄ� Z NAMI I DOWIEDZ SIÄ� WIÄ�CEJ!
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SĹ‚awomir PĹ‚oszaj

Kierownik DziaĹ‚u Rozwoju i Inwestycji







JeĹĽeli jesteĹ›cie PaĹ„stwo zainteresowani zmianÄ… sposobu przygotowywania ciepĹ‚ej wody i chcecie, ĹĽeby ekspert MPEC-u przyjechaĹ‚ na spotkanie z mieszkaĹ„cami i wyjaĹ›niĹ‚ wszystkie wÄ…tpliwoĹ›ci zwiÄ…zane z wymianÄ… piecykĂłw gazowych na ciepĹ‚Ä… wodÄ™ z MPEC-u? Wystarczy siÄ™ z nami skontaktowaÄ‡ telefonicznie lub drogÄ… emailowÄ…:





SĹ‚awomir PĹ‚oszaj

tel. 16 670 42 53 wew. 246  lub tel. mob.:  519 116 391

e-mail: s-ploszaj@mpec.przemysl.pl




Nasza SpĂłĹ‚ka jest gotowa, zarĂłwno od strony technicznej, projektowej jak i wykonawczej do przeprowadzenia tego typu
operacji, szczegĂłlnie w budynkach ogrzewanych aktualnie CiepĹ‚em Systemowym.




Ponadto oferujemy spĂłĹ‚dzielniom i wspĂłlnotom mieszkaniowym, zmieniajÄ…cym sposĂłb przygotowywania ciepĹ‚ej wody uĹĽytkowej,
doradztwo i wspĂłĹ‚pracÄ™ w najszerszym moĹĽliwym zakresie.



Nie czekaj! Skontaktuj siÄ™ z nami!




      
      DANE TELEADRESOWE

      

      

      

      MIEJSKIE PRZEDSIÄ�BIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w PRZEMYĹšLU Sp. z o.o.

      37-700 PrzemyĹ›l ul.PĹ‚owiecka 8
Tel.: 16 670 74 02
Fax: 16 670 53 84


e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl

web: mpec.przemysl.pl

BIP: bip.mpec.przemysl.pl

ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP




NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129
KRS: 0000127415
SÄ…d Rejonowy w Rzeszowie
XII WydziaĹ‚ Gospodarczy Krajowego
Rejestru SÄ…dowego

Nr rejestrowy BDO: 000076432


KapitaĹ‚ zakĹ‚adowy 5.690.000 zĹ‚




Godziny otwarcia:

pon. - pt.: 7:00 - 15:00


sob. i niedz.: nieczynne



Kasa czynna

pon. - pt.: 11:00 - 14:00






Pogotowie CiepĹ‚ownicze


tel. 993


czynne caĹ‚odobowo
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Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 28 1240 1792 1111 0011 1393 4349

      Wszelkie uwagi dotyczÄ…ce strony internetowej prosimy kierowaÄ‡ na adres: m-krol@mpec.przemysl.pl

      

      
      
      Copyright Â© 2012-2020 MPEC PrzemyĹ›l, All rights reserved

      CMS by Quick.Cms

      

    

  


































































https://www.high-endrolex.com/39
