AKTUALIZACIA PROJEKTU ZALOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPLO,
ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL
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7.1. Informacje ogolne

Ocena pracy istniejgcego systemu elektroenergetycznego zasilajgcego w energie elektryczng
odbiorcéw z terenu Przemysla oparta zostata na informacjach uzyskanych w Zamojskiej PGE
Dystrybucja SA Oddziat Zamosé. Spoétka posiada koncesje na przesyt, dystrybucje i obrét
energig elektryczng i swoim zasiegiem obejmuje obszar miasta Przemysl.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
dziata w oparciu o koncesje na dystrybucje energii elektrycznej zawartg w decyzji Prezesa
Urzedu Energetyki nr: DEE/42E/19029/W/2/2013/KL z dnia 15 stycznia 2013 r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ stosuje taryfe dla ustug dystrybucji energii elektrycznej
na okres do 31 grudnia 2016 r. zatwierdzong decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
nr: DRE-4211-65(11)/2015/19029/V1/JCz z dnia 17 grudnia 2015 r.

7.2. System zasilania w energi e elektryczn g
7.2.1 Sieé najwy zszego i wysokiego napi ecia, Gtowne Punkty Zasilania (GPZ)

System elektroenergetyczny miasta Przemys| zasilany jest ze stacji: 110/15 kV Przemysl
Przekopana, 110/15 kV Przemysl Bakonczyce, 110/15 kV Przemysl Gieboka oraz
110/30/15kV Przemysl, ktéra lezy na terenie gminy Zurawica poprzez linie kablowe
inapowietrzne SN 30 kV, 15 kV oraz stacje transf. 15/0,4 kV.

Charakterystyka linii wysokich napie¢ zasilajgcych Miasto.

1.) Linia 110 kV - Przemysl| - Przemys| Przekopana.

Linia ta zostata wybudowana w latach 1970 i 1979, stanowi bezposrednie potgczenie pomiedzy
istniejgcymi stacjami elektroenergetycznymi 110/30/15 kV Przemysl i 110/15 kV Przemysl
Przekopana.

Catkowita dtugosé linii wynosi: 7 146,6 m.

2.) Linial10 kV Przemysl Przekopana — Przemys| Bakonczyce.

Linia ta zostata wybudowana w latach 1972 i 1979, stanowi bezposrednie potgczenie pomiedzy
istniejgcymi stacjami elektroenergetycznymi 110/15 kV Przemysl Przekopana i 110/15 kV
Przemys| Bakonczyce.

Catkowita dtugosé linii wynosi: 10 740,2 m.

3.) Linial10 kV Przemysl Bakonczyce — Przemysl.

Vs
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Linia ta zostata wybudowana w latach 1972 i 1980-81, stanowi bezposrednie potgczenie

pomiedzy istniejgcymi stacjami elektroenergetycznymi 110/15 kV Przemysl Bakonczyce
i 110/30/15 kV Przemysl.

Catkowita dtugosé linii wynosi: 16 257,9 m.

Powyzsze linie wysokiego napiecia zasilajg cztery Gtéwne Punkty Zasilania, ktorych

charakterystyka (trzech zasilajacych odbiorcow

w Tabeli nr 7.01

Tabela nr 7.01

indywidualnych) zostala przedstawiona

. Napiecie llosé Moc
Lp. [Nazwa Lokalizacja . . .
transformacji transformatoréw transformatoréw
Przemysl ul. 1 Armii Wojska
1. ) 110/15 kv dwa 2x16 MVA
Bakonczyce Polskiego 20
Przemysl _
2. ul. Sienna 46 110/15 kV dwa 2x16 MVA
Przekopana
Przemysl _ )
3. ul. M. Bielskiego 110/15kV dwa 2x16 MVA
Gleboka

Lokalizacja Gtoéwnych Punktéw Zasilania zostatla pokazana na mapie dotgczonej do

opracowania.

Rezerwy mocy wystepujgce w poszczegdlnych stacja prezentuje Tabela nr 7.02

Tabela nr 7.02

Pmin [MW] Pmax [MW] Rezerwa mocy
Lp. Nazwa 2015 2015 MW
1, |Przemysl 3 11 3
Bakonczyce
2 Przemysl 3 11 3
Przekopana
Przemysl
3. Gleboka 3 11 3
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Rezerwa mocy zostata wyliczono dla jednego transformatora przy zatozeniu, ze drugi
transformator petni role rezerwowsg. Przy zatozeniu, ze rezerwe bedzie sie wylicza¢ dla dwoch
transformatorow bez zatozenia transformatora rezerwowego rezerwy mocy znacznie wzrosng.

Ponadto na terenie miasta znajduje sie¢ GPZ ZPP, ktory zasila wytgcznie zaktad FIBRIS S.A.

7.2.2 Sieé€ sredniego i niskiego napi ecia, stacje energetyczne SN/nN

Ze stacji GPZ wyprowadzone sg linie $redniego napiecia 30kV i 15 kV w kierunku stacji
transformatorowych zlokalizowanych na terenie miasta.
Charakterystyka linii sredniego napiecia, ktorych zarzadcg jest PGE Dystrybucja SA Oddziat

Zamos$¢ zostata przedstawiona w Tabeli nr 7.03.

Tabela nr 7.03

Napiecie linii Rodzaj linii Dtugo $¢ linii km
napowietrzne 3,4
30 kV
kablowe 0
napowietrzne 83,7
15 kv
kablowe 138,9

Ponadto na terenie miasta funkcjonujg sieci sredniego napiecia nie bedgce wlasnoscia PGE
Dystrybucja SA Oddziat Zamos$é. Sieci te pracujg na napieciu 15k V, a ich tgczna dlugosc
WYnosi:

— Napowietrzne 1,2 km

- Kablowe 29,4 km

System elektroenergetyczny $redniego napiecia obejmuje na terenie miasta stacje
transformatorowe z transformacjg napiecia 15/0,4 kV. Aktualnie na terenie miasta pracuje 200
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, ktérych $rednia obcigzalno$¢ wynosi 40%.

Charakterystyka stacji transformatorowych, ktérych zarzadca jest PGE Dystrybucja SA Oddziat

Zamosc¢ zostata przedstawiona w Tabeli nr 7.04.
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Tabela nr 7.04.

Rodzaj stacji Ditugo $é€ linii km
stupowe 58
wnetrzowe 142

tgczna moc zainstalowanych stacji transformatorowych wynosi 70,6 MVA.

Ponadto na terenie miasta funkcjonujg stacje transformatorowe nie bedace wtasnoscig PGE

Dystrybucja SA Oddziat Zamos¢. Charakterystyka tych stacji transformatorowych zostata
przedstawiona w Tabeli nr 7.05.

Tabela nr 7.05

Rodzaj stacji Dtugo $€ linii km
stupowe 2
wnetrzowe 30

taczna moc zainstalowanych stacji transformatorowych ,obcych” wynosi 17,3 MVA.

W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania przekraczajgce mozliwosci istniejgcych stacji
transformatorowych zaleca sie wymiane transformatoréw na jednostki o wiekszej mocy lub
budowe nowych stacji transformatorowych.

Stan sieci elektroenergetycznej a takze stacji SN/nN mozna okreslic, jako dobry.

Energia elektryczna transformowana w stacja transformatorowych dostarczana jest do

mieszkancdw miasta poprze sieci niskiego napiecia, ktorych charakterystyke podano w Tabeli
nr 7.06

Tabela nr 7.06.

Napiecie linii Rodzaj linii Dtugo $¢ linii km
Dtugos¢ linii nN (bez napowietrzne 101,3
przytaczy) kablowe 387,2

napowietrzne 62,8
Dilugo$¢ przytaczy nN
kablowe 69,9

:
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7.3 Zrédla wytwarzania energii elektrycznej

Na terenie miasta Przemysla zlokalizowane sg dwa zrodia produkcji energii elektrycznej
o mocach 0,34 MW i 0,2 MW, ktére w 2015 r. wyprodukowaly odpowiednio: 756 MWh
i 133 MWh.

7.4 Zapotrzebowanie na moc i energi € elektryczn g

Zapotrzebowanie na energie elektryczng wynika z potrzeb gospodarstw domowych, obiektow
uzytecznosci publicznej oraz potrzeb zakladéw ustugowych (odbiorcy indywidualni) oraz
zaktaddw produkcyjnych funkcjonujgcych na terenie miasta.

Strukture odbiorcow energii elektrycznej w gminie, ze wzgledu na poziom zasilania przedstawia
Tabela nr 7.07

Tabela nr 7.07

. _— L. ., Zuzycie energii w 2015 r
Poziom zasilania llo$¢ odbiorcow y g

[MWh]
Zasilanie WN, SN 46 58 282,2
Zasilanie nN 29 021 64 338,8

Ogotem 29 067 122 621,0
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Tabela nr 7.08

llos¢ dostarczonej energii w podziale na grupy taryfowe w latach 2013 - 2015 przedstawia Tabela nr 7.08

Grupa taryfowa Ai B Grupa taryfowa C Grupa taryfowa G Grupa taryfowa R Razem grupy taryfowe
Rok Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona Liczba Dostarczona
odbiorcéw energia odbiorcow energia odbiorcéw energia odbiorcéw energia odbiorcéw energia
- Sszt. kWh Szt. kWh Sszt. kWh Sszt. kWh Sszt. kWh
2013 a7 56 039 347 2 254 27 427 080 26 768 42 442 944 1 2 253 29070 125911 624
2014 46 59 620 532 2271 23232 312 26 732 37 093469 1 1805 29 050 119 948 118
2015 46 58 282 167 2251 24 126 926 26 769 40 210 479 1 1377 29 067 122 620 949
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Oddziat Zamo s¢é

modernizacje i odtworzenie majatku.

7.5 Zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne PGE Dys

PGE Dystrybucja SA Oddziat Zamos$¢ na lata 2014-2019 przewidziano $rodki inwestycyjne

pozwalajgce rozbudowywaé sieci w celu przylgczenia nowych odbiorcéw oraz srodki na

Liste projektéw inwestycyjnych zwigzang z modernizacjg i odtworzeniem majgtku przedstawia
Tabela nr 7.09.

Tabela nr 7.09a — Lista projektéw inwestycyjnych zwigzana z przytaczeniem nowych odbiorcow

trybucja SA

Nazwa / rodzaj przyt ql\élzogniowa Zakres rzeczowy
Lp. |Wojewo6dztwo Gmina _ projektu (po realizacji Rozbudowa
Inwestycyjnego inwestycji) [KW] Przytacze sieci
GRUPY PRZYLACZENIOWE IV
Budowa
rozgateznego
zlgcza
Przylgczenie kablowego
odbiorcy - 15kV (3-
438 |podkarpackie |m. Przemys| [restauracja 180 polowe) wraz z
McDonald's w m. odcinkiem linii
Przemysl kablowej SN
potrzebnym do
jego zasilenia
L-20m
linia kabl. SN
4,6 km; st. tr.
przyt. kabl. wnetrz. 14 szt.;
. .1 |Przylaczenie 1,99 km / 77szt. |st. tr. nap. 13
1280 |podkarpackie |m. Przemys| |yt 3032 orzyh kabl.  |szt.: linia kabl.
0,423 km/16szt. |nN 5,16 km;
linia nap. nN
1,93 km
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Plan do realizacji
Lp. |Wojewddztwo Gmina Nazyva/ rodzag G E Zakres rzeczowy
Inwestycyjnego 2017 | 2018 | 2019
Zadania zwi gzane z modernizacj g i odtworzeniem maj atku
Wymiana 1szt. istniejgcego stupa
Linia 110 kV Przemys| Bakonczyce -|rozgaleznego linii 110 kV Przemysl
. . Przemysl Przekopana do FIBRIS - |Bakonczyce - Przemys| Przekopana
5482 | podkarpackie m. Przemys| budowa stupa rozgateznego z odgatezienie do zaktadu FIBRIS (nr 30) na 0 0 0
odtgcznikami 110 kV nowy slup rozgatezny (1szt.) wraz z montazem
na tym stupie odtgcznikéw 110 kV (2szt.)
Wykonanie niezbednych rozcie¢ w i . i .
5867 | podkarpackie m. Przemysl sieci nn, demontaz oraz P_rz_yl. nap. nn 2k"_" _P_rzyl. kab.- 3km; XXX XXX XXX
. Linia nap. nn - 4km; Linia kabl. nn - 8km
przebudowy istn. przytgczy
m. Przemysl, Przemysl, Zurawica,
. Orly. Stubno, Medyka, Fredropol. . S - Wymiana wyeksploatowanych odtgcznikow
5891 | podkarpackie Krasiczyn, Bircza. Krzywcza. Wymiana tgcznikéw na liniach SN stupowych SN (127,2 km) XXX XXX XXX
Dubiecko. m. Dynéw, Dynow
m. Przemysl, Przemysl. Zurawica,
Orly, S1lubno. Wymiana izolacji, stupéw, wykonanie
5892 | podkarpackie Medyka, Fredropol. Modernizacja linii SN obostrzen (na odcinku 136,85 km) 5220 szt. XXX XXX XXX
Krasiczyn, Bircza, Krzywcza, izolatorow, 46 szt. stupéw
Dubiecko. m. Dynéw, Dynoéw
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Plan do realizaciji
Lp. |Wojewddztwo Gmina NaZ\.Na/ deZ"’?J projektu Zakres rzeczowy
inwestycyjnego 2017 2018 2019
Zadania zwi gzane z modernizacj g i odtworzeniem maj atku
. . Modernizacja stacji wnetrzowych Wymiana rozdzielni SN i nn stacji wnetrzowych
5893 | podkarpackie m. Przemysl SN/nn m. Przemysl SN/AN - 12 szt XXX XXX XXX
5894 | podkarpackie m. Przemys| Modernizacja stacy stupowych Modernizacja stacji napowietrznych SN/nn 11 XXX XXX XXX
SN/nn m. Przemysl| szt.
m. Przemysl, Przemysl, Zurawica,
Orly, Stubno, - .
5897 | podkarpackie |Medyka, Fredropol, Krasiczyn, Bircza,|Przebudowa stacji ZH-15 Flrése;)tu)dowa stacji ZH-15 1 B2A na STSxx XXX XXX XXX
Krzywcza. Dubiecko m. Dynoéw, ’
Dynow
m. Przemysl, Przemysl, Zurawica,
. Orty, Stubno. __ |Przebudowa krétkich odcinkéw ~ |Wymiana krétkich odcinkéw linii nn na
5898 | podkarpackie |Medyka, Fredropol, Krasiczyn. Bircza.|. . . XXX XXX XXX
: . linii nn izolowane - 6 km
Krzywcza. Dubiecko, m. Dyndw,
Dynow
5899 | podkarpackie m. Przemysl Przebudow’a sieci nn na kablowa Budowa linii kablowych nn m. Przemysl - 5 km XXX XXX XXX
m. Przemysl|
5900 | podkarpackie m. Przemysl| Modernizacja stect napowietrznych Modernizacja sieci napowietrznych nn - 10 km XXX XXX XXX
nn m. Przemysl|
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Plan do realizaciji
Lp. |Wojewddztwo Gmina NaZ\.Na/ “’dz?l projektu Zakres rzeczowy
Inwestycyjnego 2017 2018 2019
Zadania zwi gzane z modernizacj g i odtworzeniem maj atku
Modernizacja sieci SN na terenie 1. Linie kablowe SN - 11,2 km;
5905 | podkarpackie m. Przemysl . 1a st 2. Rozdzielnica SN ze sprzegtem - 1 szt.; 0 0 0
miasta Przemysla .
3. Stacje transf. wnetrzowe -  1szt.
5970 | podkarpackie m. Przemys L 15 kV WRS_— I_?_>udy Wielkie Przebudowa linii napowietrznej na kablowag 0 0 0
przebudowa linii na kablowag 3,5km
. . L 15 kV Bakonczyce - St Przemys| |Przebudowa linii napowietrznej na kablowa
5971 | podkarpackie m. Przemysl 74 przebudowa linii na kablowg 2,2 km 0 0 0
L 15 kV Bakonczyce - Pollena Astra Przebudowa linii napowietrznej na kablow:
5972 | podkarpackie m. Przemysl przebudowa linii na kablowa - od st P ! a 0 0 0
1,6 km
1do ST Astra
Przebudowa stacji stupowych na
5976 | podkarpackie m. Przemysl| wnetrzowe - zasilanych z L Budy |Przebudowa stacji na wnetrzowe - 6 szt. XXX XXX 0
Wielkie 3 szt.
Przebudowa stacji stupowych na
5977 | podkarpackie m. Przemysl| wnetrzowe - zasilanych z L Przebudowa stacji na wnetrzowe - 2 szt. XXX 0 0
Przemysl 74
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7.6 Ocena systemu elektroenergetycznego

1. Miasto Przemysl jest w catosci zelektryfikowane.

2. System elektroenergetyczny zaspakaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorcow
energii elektrycznej a stan techniczny sieci elektroenergetycznych na terenie miasta mozna
ocenic jako dobry.

3. Obcigzenie istniejgcych stacji GPZ na terenie miasta wykazuje wystarczajgce rezerwy
mocy.

4. Stan stacji GPZ ocenia sie jako dobry.

W przypadku zwiekszonego zapotrzebowania na energie elektryczng na terenie miasta
istnieje mozliwos¢ wymiany transformatoréw w stacjach transformatorowych na jednostki
0 wiekszej mocy lub budowy nowych stacji transformatorowych.

6. Na terenie miasta nie wystepujg obszary wymagajgce wzmochienia zasilania w energie
elektryczna.

7. W celu zapewnienia bezpieczenstwa dostaw energii PGE Dystrybucja SA Oddziat Zamosc¢
przeznacza $rodki finansowe pozwalajgce na modernizacje i rozbudowe sieci niskiego,
sredniego i wysokiego napiecia. Na podstawie corocznych planéw eksploatacyjnych
systematycznie przeprowadzane sa zabiegi modernizacyjne na wszystkich urzgdzeniach
sieci dystrybucyjnej. Razem z zaplanowanymi inwestycjami sieciowymi, umozliwig one
utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym, zapewniajgcym ciggtosc¢ i niezawodnosc

zasilania oraz w przypadku wystgpienia awarii zasilanie rezerwowe.

7.7 Prognoza zu zycia energii elektrycznej

Tereny rozwojowe

Przyrost zapotrzebowania na moc i energie elektryczng na terenie Miasta Przemys| wynikat
bedzie zarébwno z rozwoju budownictwa mieszkaniowego jak rowniez rozwoju dziatalnosci
ustugowej i przemystowe.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng terenéw rozwojowych przedstawiono w zalgczniku
nr05.2 (w czesci 05 opracowania). Obliczenia wykonano przy zatozeniu 100%
zagospodarowania terendw rozwojowych miasta.

Zestawienie zbiorcze wynikow pokazano ponizej.
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Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla terendw ujetych w niniejszej czesci opracowania

wynosi odpowiednio:

- Budownictwo wielorodzinne 18,7 MW 234 ha
— Budownictwo jednorodzinne 5,8 MW 346 ha
— Tereny przemystowo-produkcyjne 29 MW 366 ha

Zasilanie terenow rozwojowych przewiduje sie poprzez rozbudowe sieci sredniego i niskiego
napiecia oraz budowe nowych stacji transformatorowych.

Realizacje zasilania terendw rozwojowych przewiduje sie w miare ich zagospodarowywania.
Natomiast nie przewiduje sie, by do roku 2030 na terenach tych zapotrzebowanie na moc
i energie elektryczng miato wzrosnaé w tak znaczgcy sposob. Wartosci przedstawione powyzej

okreslajg maksymalne przysztosciowe potrzeby miasta.

Tereny istniejgcego budownictwa

Wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng wynika¢ bedzie nie tylko z zagospodarowania
terendw rozwojowych ale réwniez ze wzrostu zapotrzebowania istniejgcych odbiorcéw z tytutu
zwiekszonego wykorzystania sprzetu gospodarstwa domowego oraz zwiekszenia zuzycia

energii elektrycznej na cele grzewcze oraz klimatyzacyjne.
Prognoze zapotrzebowania na energie elektryczng wykonano w trzech wariantach przy
ogolnych zatozeniach jak w rozdziale 04.

Wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng przedstawiono w ponizszych tabelach:

Scenariusz optymalny

Tabela 07.10
Prognoza na lata 2017 - 2020

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
P ZEliL sy kw kw Elektrycznej MWh/rok
Zabudowa 5 533 1549 3099
jednorodzinna
zabudowa 3354 671 1341
wielorodzinna
Zabudowa 1777 355 711
pozostata
tacznie 10 664 2576 5151
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Tabela 07.11
Prognoza na lata 2021- 2025

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
R ZE e kw kw Elektrycznej MWh/rok
zabudowa 7263 2034 4067
jednorodzinna
Zabudowa 4 402 880 1761
wielorodzinna
Zabudowa 2333 467 933
pozostata
tacznie 13 997 3380 6 761

Tabela 07.12
Prognoza na lata 2026- 2030

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
P ZEliL sy kw kw Elektrycznej MWh/rok
Zabudowa 7 608 2130 4261
jednorodzinna
Zabudowa 4611 922 1844
wielorodzinna
Zabudowa 2 444 489 978
pozostata
tacznie 14 664 3541 7 083

Scenariusz minimalny

Tabela 07.13
Prognoza na lata 2017 - 2020

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
1D ZE S5 KW KW Elektrycznej MWh/rok
Zabudowa 4427 1239 2479
jednorodzinna
Zabudowa 2 683 537 1073
wielorodzinna
Zabudowa 1422 284 569
pozostata
tacznie 8 532 2 060 4121
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Tabela 07.14
Prognoza na lata 2021- 2025

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
R ZE e kw kw Elektrycznej MWh/rok
Zabudowa 5 810 1627 3254
jednorodzinna
zabudowa 3521 704 1409
wielorodzinna
Zabudowa 1866 373 747
pozostata
tacznie 11198 2704 5409

Tabela 07.15
Prognoza na lata 2026- 2030

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
P ZEliL sy kw kw Elektrycznej MWh/rok
zabudowa 6 087 1704 3409
jednorodzinna
Zabudowa 3689 738 1476
wielorodzinna
Zabudowa 1955 301 782
pozostata
tacznie 11731 2833 5 666

Scenariusz maksymalny

Tabela 07.16
Prognoza na lata 2017 - 2020

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.

U9 e B kW KW Elektrycznej MWh/rok
Y/ J

Zabudowa 6 087 1704 3409
jednorodzinna
Zabudowa 3689 738 1476
wielorodzinna
Zabudowa 1955 301 782
pozostata
tacznie 11731 2 833 5 666
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Tabela 07.17
Prognoza na lata 2021- 2025

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
R ZE e kw kw Elektrycznej MWh/rok
Zabudowa 7989 2237 4474
jednorodzinna
Zabudowa 4842 968 1937
wielorodzinna
Zabudowa 2566 513 1026
pozostata
tacznie 15 397 3718 7 437

Tabela 07.18
Prognoza na lata 2026- 2030

Moc przyt aczeniowa Moc szczytowa Roczne zu zycie en.
P ZEliL sy kw kw Elektrycznej MWh/rok
zabudowa 8 369 2343 4687
jednorodzinna
Zabudowa 5072 1014 2029
wielorodzinna
Zabudowa 2 688 538 1075
pozostata
tacznie 16 130 3 896 7791

Ankietyzacja duzych zakladéw dzialajgcych na terenie miasta nie wykazala znaczgcego

wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczng w perspektywie najblizszych kilku lat oraz roku

2030.




